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SEAJET 031 SAMURAI

Produktbeskrivelse

Seajet 031 Samurai er en selvpolerende bundmaling hvor man far god veerdi for pengene. Holder hele ssesonen. Velegnet under
moderate begroningsforhold og har god deekevne. Kan bruges pa alle korrekt forbehandlede overflader undtagen aluminium.

Produkt data

Farve Haj gra, bla, mellembld, ragd, sort

Flammepunkt 35°C

Praktisk volumen tgrstof % 46 *2

VOC indhold (teoretisk) 498 g/l.

Starrelser 0.75It, 2.5It, 5It, 20It

Blandingsforhold En komponent produkt

Pafaring

Fortynder SEAJET THINNER A

Pafgrings metoder pensel, rulle, Sprgjte (kun til professionel brug)*

Betingelser Pafgrings temperatur min. 5°C - max. 35°C
Max. Luftfugtighed 85% R.H.
Produkt temperatur min. 5°C - max. 35°C
Emnets temperatur min. 7°C - max. 35°C

Pafgring med sprgjte Dysespids Graco 619, 721
Output tryk: 12.0 - 15.0 MPa
Fortynding: 0 - 5% (efter volumen)

Spredningshastighed 10,0 m2/| (teoretisk)

Anbefalet filmtykkelse pr. Vv&dt (um) 100

lag. Dry (um) 46

Underlag Til brug pa passende primet glasfiber, tree, stal.

Tidligere behandlet overflade SEAJET 015 Underwater Primer, SEAJET 117 Multipurpose Epoxy Primer.
Kan overmales med -

Blanding Omrgres grundigt fgr brug til produktet har en ensartet konsistens.
Blandingsforhold

Note * Lagtykkelse og sprgdningshastighed afhaenger af pafgringsmetode, der skal evt. pafares flere lag
for at opnd den gnskede lagtykkelse. Veerdierne er baseret pa anvendelse af rulle.
Max. tid der ma ga efter papfering inde sgseetning er 6 timer.
Der kan forkomme en lille farvesendring ved Seajet 031 Samurai.
Farveforskel mellem forskellige batches kan forekomme. Bland evt. forskellige batches far brug.

Overfladeforberedelse

Hajtryksrens (£200 bar) for at rense overfladen.

Hvis den eksisterende bundmaling er i god stand: tjek SEAJET kompatibilitetstabel for bundmaling. Hvis kompatibel mal direkte ovenpa.
Hvis den gamle bundmaling ikke er kompatibel eller ukendt, pafgr et barrierelag af SEAJET 015.

Hvis den eksisterende bundmaling er i darlig stand: fjern bundmalingen. Bundmaling skal kun fjernes ved vadslibning eller kemisk.
Gammel bundmaling bgr aldrig fjernes ved at breende/varme eller tarslibe.

Du skal sikre dig at overfladen er tar og fri for salt, fedt eller olie. Affedt overfladen hvis ngdvendigt.

Pafar to lag. Pafer et ekstra lag pa slidsteder som f.eks. kanter, vandlinje og ror.

Ikke tidligere malet overflade:

Glasfiber/Stal: Slib med korn 100 sandpapir, fjern alt stev og pafer SEAJET 117.

Tree: Slib med korn 100 sandpapir, fjern alt stgv og pafer SEAJET 015.

Aluminium: BRUG IKKE SEAJET 031 Samurai pa& aluminium overflader.
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Heerdning / overmalings interval

Temperatur Torretid Overmalings interval Indulftions Abningstid | Terretid fgr sgseetning Bemaerk
(ved DFT 46 p) (ved DFT 46 p) tid
e o | M || 24 tmer :
ER Rl IR - |- 16 e :
Note: Tgrretid og overmalingsintervaller forgges ved stgrre lagtykkelse end anfart.

Tjek altid at det eksisterende malingslag er gennemtart fgr overmaling.

Generel information

Opbevaring
Opbevar emballagen pa et tart, kaligt og ventileret sted vaek fra direkte sollys.

Transport

Produktet skal veere i en sikkert lukket beholder under transport.

Holdbarhed

Min. 2 ar ved 20°C

Bortskaffelse

Ma ikke teammes | kloakaflgb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Yderligere information

Mere information kan findes p& www.seajetpaint.com

Sikkerhedsoplysninger

Radgivning om personlig beskyttelse og yderligere oplysninger kan fas fra produktets sikkerhedsdatablad fra Chugoku Paints B.V.
Sikkerhedsdatabladet er tilgaengeligt pA anmodning. Minimum sikkerhedsforholdsregler ved handtering af denne maling er:

a. Veer opmaeksom pa de sikkerhedsforholdsregler der star pa emballagen

b. Sgrg for tilstreekkelig ventilation.

¢. Undga hudkontakt og indanding.

d. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vaskes det grundigt med lunkent vand og seebe eller passende renggringsmiddel. Ved
gjenkontakt, skal du skylle med vand og straks sgge lsegehjeelp.

e. Da produktet indeholder brandfarlige materialer, skal der ikke vaere gnister og aben ild i neerheden. Rygning bgr ikke veere tilladt i
omradet.

Ansvarsfraskrivelse

Data, specifikationer, anvisninger og anbefalinger i dette datablad repraesenterer testresultater eller erfaringer opndet under kontrollerede eller specielt definerede
omstaendigheder. Deres ngjagtighed, fuldstaendighed eller hensigtsmeessighed under de faktiske forhold til enhver tilsigtet anvendelse er ikke garanteret og skal afgeres af
brugeren. Produktdata kan aendres uden varsel og annulleres automatisk to ar fra udstedelsen. Alle juridiske forhold for Chugoku Paints B.V. er underlagt de ensartede salgs- og
leveringsbetingelser for Chugoku Paints B.V. som sidst indgivet til distriktsretten i Rotterdam, og efter anmodning vil de blive stillet til rddighed uden beregning. Chugoku Paints
B.V. afviser udtrykkeligt anvendelsen af generelle betingelser, som dens kontraktlige parter matte bruge. Eksklusiv kompetence: kompetent domstol i Rotterdam.

Nogle produkter er specielt modificeret til at tilpasse sig specifikke europaeiske krav med hensyn til europaeiske, nationale og lokale love og regler eller med hensyn til specifikke
europaeiske anvendelseskrav. Som et resultat kan nogle fysiske egenskaber i en TDS afvige fra dem, der er angivet i den originale japanske TDS.
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