
48 ±2

Output tryk:
Fortynding:
10,0
Vådt (µm) 100
Dry (µm) 48
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Note * Lagtykkelse og sprødningshastighed afhænger af påføringsmetode, der skal evt. påføres flere lag 
for at opnå den ønskede lagtykkelse. Værdierne er baseret på anvendelse af rulle.
Max. tid der må gå efter påpføring inde søsætning er 6 timer.  
Efter at, Seajet 033 Shogun er tørt, kan der forekomme en lille farveændring.
Farveforskel mellem forskellige batches kan forekomme. Bland evt. forskellige batches før brug.

Overfladeforberedelse

Højtryksrens (±200 bar) for at rense overfladen.   
Hvis den eksisterende bundmaling er i god stand: tjek SEAJET kompatibilitetstabel for bundmaling. Hvis kompatibel mal direkte ovenpå. 
Hvis den gamle bundmaling ikke er kompatibel eller ukendt, påfør et barrierelag af SEAJET 015.
Hvis den eksisterende bundmaling er i dårlig stand: fjern bundmalingen. Gammel bundmaling bør aldrig  fjernes ved at brænde/varme 
eller tørslibe.
Du skal sikre dig at overfladen er tør og fri for salt, fedt eller olie. Affedt overfladen hvis nødvendigt.
Påfør to lag. Påfør et ekstra lag på slidsteder som f.eks. kanter, vandlinje og ror.
Bare substrate:
Glasfiber/Stål: Slib med korn 100 sandpapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 117.
Træ: Slib med korn 100 sandpapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 015 primer.
Aluminium: BRUG IKKE SEAJET 033 Shogun på aluminium overflader.
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Kan overmales med -

Blanding Omrøres grundigt før brug til produktet har en ensartet konsistens.
Blandingsforhold

Spredningshastighed m²/l (teoretisk)

Anbefalet filmtykkelse pr. 
lag.

Underlag Til brug på passende primet glasfiber, træ, stål.
Tidligere behandlet overflade Seajet 117 Primer or Seajet 015 Primer.

Påføring med sprøjte Dysespids Graco 619, 721
12.0 - 15.0 MPa
0 - 5% (efter volumen)

Produkt temperatur min. 5°C - max. 35°C
Emnets temperatur min. 7°C - max. 35°C

Påførings metoder Pensel, rulle, Sprøjte (kun til professionel brug)*
Betingelser Påførings temperatur min. 5°C - max. 35°C

Max. Luftfugtighed 85% R.H.

Påføring

Fortynder Seajet Thinner A

Flammepunkt 37°C
Praktisk volumen tørstof %
VOC indhold (teoretisk) 482 g/l.
Størrelser 0.75lt, 2.5lt, 5lt, 20lt

SEAJET 033 SHOGUN
Produktbeskrivelse

Seajet 033 Shogun er en premium selvpolerende bundmaling som er meget effektiv imod slim og begroninger. Velegnet under kraftige 
begroningsforhold. Velegnet til alle lystbåde med maksimum hastighed på 40 knob. Kan bruges på alle korrekt forbehandlede overflader 
undtagen aluminium.

Produkt data

Farve Sort, dark grey, mellemblå, navy blue, rød

Blandingsforhold En komponent produkt



Note:
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Ansvarsfraskrivelse

Data, specifikationer, anvisninger og anbefalinger i dette datablad repræsenterer testresultater eller erfaringer opnået under kontrollerede eller specielt definerede 
omstændigheder. Deres nøjagtighed, fuldstændighed eller hensigtsmæssighed under de faktiske forhold til enhver tilsigtet anvendelse er ikke garanteret og skal afgøres af 
brugeren. Produktdata kan ændres uden varsel og annulleres automatisk to år fra udstedelsen. Alle juridiske forhold for Chugoku Paints B.V. er underlagt de ensartede salgs- og 
leveringsbetingelser for Chugoku Paints B.V. som sidst indgivet til distriktsretten i Rotterdam, og efter anmodning vil de blive stillet til rådighed uden beregning. Chugoku Paints 
B.V. afviser udtrykkeligt anvendelsen af   generelle betingelser, som dens kontraktlige parter måtte bruge. Eksklusiv kompetence: kompetent domstol i Rotterdam.
Nogle produkter er specielt modificeret til at tilpasse sig specifikke europæiske krav med hensyn til europæiske, nationale og lokale love og regler eller med hensyn til specifikke 
europæiske anvendelseskrav. Som et resultat kan nogle fysiske egenskaber i en TDS afvige fra dem, der er angivet i den originale japanske TDS.
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Rådgivning om personlig beskyttelse og yderligere oplysninger kan fås fra produktets sikkerhedsdatablad fra Chugoku Paints B.V. 
Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på anmodning. Minimum sikkerhedsforholdsregler ved håndtering af denne maling er: 
a. Vær opmæksom på de sikkerhedsforholdsregler der står på emballagen
b. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
c. Undgå hudkontakt og indånding.
d. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vaskes det grundigt med lunkent vand og sæbe eller passende rengøringsmiddel. Ved 
øjenkontakt, skal du skylle med vand og straks søge lægehjælp. 
e. Da produktet indeholder brandfarlige materialer, skal der ikke være gnister og åben ild i nærheden. Rygning bør ikke være tilladt i 
området.

Produktet skal være i en sikkert lukket beholder under transport.
Holdbarhed
Min. 2 år ved 20°C

Yderligere information
Mere information kan findes på www.seajetpaint.com

Sikkerhedsoplysninger

Tørretid og overmalingsintervaller forøges ved større lagtykkelse end anført.
Tjek altid at det eksisterende malingslag er gennemtørt før overmaling.

Generel information

Opbevaring

Opbevar emballagen på et tørt, køligt og ventileret sted væk fra direkte sollys.

Transport

Bortskaffelse
Må ikke tømmes I kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

10 °C Overflade tør:2 timer      
Hærdet 8 timer

Min.: 8 timer                
Max.: Ingen - - 18 timer -

-

30 °C Overflade tør:30 min      
Hærdet 4 timer

Min.: 4 timer                
Max.: Ingen - - 10 timer -

20 °C Overflade tør:1 time      
Hærdet 5 timer

Min.: 5 timer                
Max.: Ingen - - 12 timer

(ved DFT 48 µ)

5 °C Overflade tør:3 timer      
Hærdet 12 timer

Min.: 12 timer                
Max.: Ingen - -

SEAJET 033 SHOGUN
Hærdning / overmalings interval

Temperatur
Tørretid Overmalings interval Induktions 

tid Åbningstid Tørretid før søsætning Bemærk
(ved DFT 48 µ)

24 timer -


