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SEAJET 033 SHOGUN

SEAJET 033 SHOGUN este un antivegetativ de inalta performanta cu auto-lustruire pentru toate tipurile de ambarcatiuni de
agrement.

Caracteristici:

- Doua straturi asigura protectia pentru un sezon, in apele Europei Nordice.

- Viteza maxima de pana la 40 noduri.

DATE TEHNICE

Tip Antivegetativ de inalta performanta, fara staniu, cu auto-lustruire.
Utilizare Antivegetativ pentru iahturi si ambarcatiuni cu motor.
recomandata

Pregatirea suprafetei Spalare cu apa la inalta presiune (+200 bar) pentru curatarea suprafetei.
Antivegetativ existent, in buna stare: verificati tabelul de compatibilitati SEAJET. Daca este compatibil,
aplicati direct. Daca antivegetativul existent este incompatibil sau necunoscut, aplicati un strat bariera de
SEAJET 015. Antivegetativul ar trebui indepartat doar prin abraziune umeda sau prin decapare chimica. Nu
folositi arzatorul sau abraziunea uscata pentru indepartarea antivegetativului vechi. Asigurati-va ca suprafata
este uscata si fara contaminanti precum saruri, grasimi, pete de ulei etc. Degresati daca este necesar.
Aplicati doua straturi. Aplicati un strat suplimentar pe colturi, muchii, linia de plutire, carma si angrenaj
carma.
Aplicare noua:
Fibra sticla/Otel: asperizati mai intai cu hartie abraziva P100, indepartati praful creat si aplicati SEAJET 015
sau SEAJET 117.
Lemn: asperizati mai intai cu hartie abraziva P100, indepartati praful creat si aplicati SEAJET 015.
Aluminiu: NU FOLOSITI SEAJET 033 Shogun peste suprafete de aluminiu.

Date fizice Culoare: Albastru mediu, Albastru Navy, Rosu, Negru Gri inchis, Albastru Navy
Punct auto-aprindere: 37°C
Volume solide %: 48 12
SOV (teoretic): 482 g/l
Detalii aplicare
Diluant: SEAJET THINNER A
Aplicare cu: Pensula, rola*, spray (pentru folosire profesionala)
Temperatura min.: 0°C
Umiditate max.: 85% R.H.
Aplicare “air-less” Duza nr.: Graco 619, 721
Presiune pulverizare: 12.0 - 15.0 MPa
Diluare: 0 - 5% (in volum)
Grosime strat si putere Min. Max.
de acoperire: Grosime strat, ud: 104 260 Mm
Grosime strat, uscat: 50 125 um
Putere de acoperire: 9,6 3,8 m?/I
(teoretic)
Strat precedent SEAJET 015 Underwater Primer.
preferat La aplicare direct peste SEAJET 117, aplicati in cel mult 48 ore.
Strat ulterior -
preferat
Ambalare Produs mono-component
Note Nota: *Grosimea stratului si puterea de acoperire depind de metoda de aplicare.

In cazul aplicarii cu pensula, mai multe straturi ar putea fi necesare pentru obtinerea grosimii specificate.
In imersie, SEAJET 033 SHOGUN va prezenta o usoara modificare de culoare.
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Temperatura Timp uscare Interval reacoperire Timp Durata de viata Uscat pentru Observatii

P (grosime 50 p) (grosime 50 p) inductie amestec lansare

-5°C - - - - - -

0°C la at!ngere: 5 zﬂe]a Min.: 20 zile i ) 40 zile )
manipulare: 20 zile Max.: -

5°C la at!ngere: 3 zﬂe]a Min.: 12 zile ) ) 24 7ile )
manipulare: 12 zile Max.: -

10°C la atlpgere: 2 Z|I§Ia Min.: 8 zile i ) 18 zile )
manipulare: 8 zile Max.: -

20 °C la atlpgere: 1 Z|I§Ia Min.: 5 zile i ) 12 zile )
manipulare: 5 zile Max.: -

30 °C la atln.gere: 30 m!nla Min.: 4 zile ) ) 10 zile )
manipulare: 4 zile Max.: -

Nota: Timpii de uscare si intervalele de reacoperire vor creste odata cu cresterea grosimii stratului aplicat.
Inainte de reacoperire, verificati intotdeauna ca stratul existent sa fie uscat.
Timpul de la aplicare pana la imersie: maxim 6 luni.

Informatii de sigurantIn cazul in care sunt solicitate informatii de Sanatate, siguranta si Protectia Mediului, puteti solicita si obtine
o Fisa de Securitate a produsului de la Chugoku Paints B.V.
Recomandari pentru Protectia Personalului si alte informatii pot fi obtinute din Fisa de Siguranta a produsului, disponibila la cerere.
Precautii minime de siguranta la manipularea acestu produs sunt:
a. Cititi etichetele de atentionare de pe bidon.
b. Asigurati o ventilare corespunzatoare.
c. Evitati contactul cu pielea si inhalarea emisiilor de pulverizare.
d. Daca produsul vine in contact cu pielea, spalati abundent cu apa calda si sapun sau alt agent de curatare potrivit.
Daca are loc o contaminare a ochilor, irigati cu apa si solicitati asistenta medicala imediata.
e. Deoarece produsul contine compusi inflamabili, pastrati-l departe de scantei si de flacara deschisa.
Fumatul nu este permis in apropiere.

Definitii: Tolerante: Informatia numerica furnizata in aceasta fisa tehnica este subiect al tolerantelor
normale de fabricatie.

Putere de acoperire: Puterea de acoperire poate varia cu conditiile de aplicare, cu complexitatea
geometrica a structurii vopsite, cu conditiile meteorologice etc.

Volume solide: Volumele de solide specificate in aceasta fisa tehnica sunt exprimate ca procent al
grosimii de strat uscat obtinut dintr-o grosime de strat umed, in conditii de aplicare si
determinare masurate prin Metoda Standard Chugoku, corespunzatoare metodei
ASTM-D2697.

Intervale de reacoperire: Intervale necesare pentru obtinerea unui rezultat consistent bun.

Uscat la manipulare: Timpul de uscare a produsului pana cand suprafata vopsita poate fi manipulata, fara
a fi deteriorata.

SOV: Cantitatea teoretica de substante organice volatile exprimata in g/l.

Declinare: Datele, specificatiile, indicatiile si recomandarile din aceasta fisa tehnica reprezinta rezultate ale testelor sau ale experientei obtinute in conditii/circumstante controlate sau

determinate specific. Acuratetea, deplinatatea si concordanta lor in conditille actuale unei alte aplicari nu sunt garantate si trebuie determinate de catre utilizator. Fisa de produs
poate fi modificata fara notificare prealabila si devine nula dupa doi ani de la emitere. Toate aspectele legale ale relatiilor cu Chugoku Paints BV sunt guvernate de Termenii
Uniformi de Vanzare si Livrare ai Chugoku Paints BV, asa cum sunt ei inregistrati curent la Curtea Districtuala Rotterdam; acestia pot fi furnizati la cerere, fara costuri. Chugoku
Paints B.V. respinge explicit aplicabilitatea oricaror Conditii Generale, pe care o alta parte contractuala le-ar folosi. Jurisdictie exclusiva: Curtea din Rotterdam.

Inspectorul va incerca, cat va putea de bine, sa ofere asistenta pe durata aplicarii produselor livrate de Chugoku Paints B.V., oferind recomandari conforme conditiilor de aplicare
date. Inspectorul intelege sa asiste proiectul intr-o maniera constiincioasa, dar Chugoku si/sau Inspectorul nu vor accepta nici un fel de raspundere, directa sau indirecta, daca
proiectul nu ofera rezultatele asteptate. In toate circumstantele, Cumparatorul este responsabil de indeplinirea proiectului. Orice recomandare si/sau asistenta oferite de catre
Inspector for fi subiect al responsabilitatii finale a cumparatorului si mai mult, subiect al Termenilor Uniformi de Vanzare si Livrare ai Chugoku Paints B.V. Chiar daca daunele sau
intarzierile sunt rezultatul greselilor sau neglijentei Chugoku si/sau Inspectorului, acestea nu vor antrena raspunderea de nici un fel a Chugoku sau a inspectorului. Raspunderea
Chugoku sau a Inspectorului fata de orice daune rezultate este explicit exclusa.

Unele produse au fost modificate special pentru a raspunde solicitarilor Europene cu privire la legile si regulamentele locale, nationale si Europene sau cu privire la alte cerinte de
folosire specific Europene. Ca rezultat, unele proprietati fizice din fisa tehnica pot diferi de cele specificate in fisele originale Japoneze.
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