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SEAJET 036 ENDURANCE

SEAJET 036 Endurance é um antivegetativo de matriz dura, com alto volume de solidos.
E um antivegetativo de alta performance para areas de alto indice de incrustagdes.
Caracteristicas:

- Pode ser utilizado em madeira, poliéster e acgo.

- Para uma velocidade maxima de 70 nos.

- Duas demaos seréo suficientes para uma época.

e

DADOS TECNICA
Tipo Isento de estanho, antivegetativo de auto polimento.
Uso recomendado  Antifouling para iates e barcos a motor.

Preparagoes de Lavagem de alta presséao (x 200 bar) para limpar a superficie.

superficies Antifouling existentes em bom estado: verificar a tabela de SEAJET compatibilidade antivegetativos. Se
compativel, pedir informagdes directamente. Se o antivegetativo estiver envelhecido, ndo é compativel ou
desconhecido, aplique uma camada de barreira de SEAJET 015.
Existente antivegetativo em mau estado: remover o antivegetativo. Antifouling s6 deve ser lixado molhado
ou quimicamente. Nunca queime ou decape a seco com areia.Certifique-se se a superficie esta seca e livre
de contaminagao, tais como sal, gordura ou 6leo. Desengordurar se necessario. Aplicar duas demaos.
Aplique uma deméao adicional em arestas, linha de agua, lemes e equipamentos de popa.
Nova aplicagdo: GRP / Ago: primeiro lixar com P100 papel abrasivo, remover toda a poeira e aplicar
SEAJET 015 ou SEAJET 117.
Madeira: primeiro lixar P100 papel abrasivo, remover toda a poeira e aplicar SEAJET 015.
Aluminio: NAO USE SEAJET 036 ENDURANCE em superficies de aluminio.

Dados Fisicos Cor: Azul marinho, vermelho, preto
Ponto de Inflamagao: 35°C
Sdlidos por Volume%: 60 12
SOV (Teorico): 409 g/l.

Dados aplicagao
Solvente: SEAJET THINNER A
Método de aplicagédo: Trincha, rolo*, pulverizagéo Airless (Uso profissional somente)
Temperatura minimo: 0 °C
Humidade maxima: 85% R.H.

Detalhes do Tip No.: Graco 619, 721

Pulverizagao Pressao total de pintura nasai12.0 - 15.0 MPa
Diluigdo: 0 - 5% (by volume)

Espessura tipica de Espessura tipica Min. Max.

filme e rendimento  de filme, humido: 83 167 pm

tedrico de filme, seco: 50 100 um
Rendimento tedrico: 12,0 6,0 m?/|

Demaos anteriores SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER.

preferiveis Se aplicar directamente sobre SEAJET 117, aplicar no prazo de 48 horas.

Demaos seguintes  --

preferiveis

Embalagem Produto de um componente

Notas *A espessura da deméo e consumo dependem do método de aplicagéo.
No caso de aplicacdo a trincha, sdo necessarias mais demaos para obter a espessura da demao
especificada.

Apods imersdo, SEAJET 036 ENDURANCE pode alterar ligeiramente a sua cor.
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Folhas técnicas dos produtos
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Temperatura Tempo do secagem Tempo de repintura | Induction |y 4g;) [ Secagem min. antes de Observagdes
(em DFT 50 p) (em DFT 50 p) time meter agua a doca
57 e It I N Y -
0°c retsesmmros | gnmn e L[ e -
e e T It I N P -
10°C S toats horme | M. com se: Nepmum - - 16 horas -
20°C Seongom o5 horms | M. com se Nepmum - - 10 horas -
30°C Sevagom toitd horss | M. com ser Nepmum - - 8 horas -

Observagéao: os tempos de secagem e os intervalos de repintura aumentam a medida que aumenta a espessura da demao.
Antes da aplicagao da demao seguinte, devera verificar-se se a deméo anterior esta bem seca.

Caso se pretenda Dados sobre seguranga, podera obter-se uma Folha de Seguranga na
Chugoku Paint B.V.

Informacoes de
seguranca:

O parecer em matéria de Protec¢do Pessoal consta da Folha de Seguranga, a qual pode ser obtida a pedido. As normas de
seguranga minimas para trabalhar com esta tinta sdo mencionadas a seguir:
a. Tenha em atengao as recomendacgdes de seguranca na embalagem.
b. Providencie suficiente ventilagao.
c. Evite o contacto com a pele e a inalagéo da vaporizagao.
d. Apds o contacto com a pele, lavar abundantemente com dgua tépida e sab&o ou outro produto de limpeza adequado.
Em caso de contacto com os olhos, enxaguar durante 10 a 15 minutos e, de seguida, consultar um médico.
e. Uma vez que o produto contém elementos inflamaveis, mantenha afastado de faiscas ou chamas.
Nao se pode fumar.

Definigoes: Tolerancias:

Os dados fornecidos nesta Folha Técnica estéo sujeitos a variagdes da produgéo.

Rendimento tedrico: O consumo (tedrico) pode variar devido a diferentes condigbes de aplicagéo,
influéncias climatericas, a complexidade geométrica das estruturas, etc.

Os teores de substancia solidas que constam desta Folha Técnica sdo determinados
de acordo com o nosso Método Standard Chugoku, em conformidade com o Método
ASTM D2697.

Os intervalos indicados baseiam-se nas condicdes referidas nesta Folha Técnica.

Solidos por Volume:

Tempo de repintura:
Secagem total: O periodo necessario antes de se poder passar sobre o produto sem danifica-lo. O
periodo antes de ser possivel uma carga mecanica é superior.

S.0.V. Quantidade tedrica de substancias organicas volateis em g/l.

Os dados, especificagdes, instrugdes e recomendagdes fornecidos nesta ficha informativa representam resultados de testes ou a experiéncia obtida em circunstancias controladas
e ~ ou especialmente definidas. A sua exactidao, plenitude ou adequagéo em condi¢des reais ou em qualquer utilizagdo pretendida ndo estdo garantidas e vem ser determinadas pelo
desresponsab“'zagao utilizador. A informagéo sobre o produto esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio e perde automaticamente a validade no prazo de dois anos a contar da sua emiss&o. Todas as
relagdes juridicas da Chugoku Paints B.V. serdo reguladas pelas ultimas Condigées Uniformes de Venda e Entrega [Uniform Terms of Sale and Delivery] da Chugoku Paints B.V.
arquivadas no Tribunal de Comarca de Roterd&o e seréo disponibilizadas gratuitamente, mediante solicitagdo. A Chugoku Paints B.V. rejeita explicitamente a aplicabilidade de
quaisquer clausulas contratuais gerais que os seus parceiros contratuais eventualmente utilizem.

Jurisdigéo exclusiva: tribunal competente de Roterddo. O Inspector compromete-se a prestar a melhor assisténcia possivel, de acordo com a sua capacidade, durante a aplicagédo
dos produtos fornecidos pela Chugoku, apenas prestando pareceres relacionados com a aplicagéo no local. O Inspector compromete-se a levar a cabo o projecto de forma
conscienciosa, mas a Chugoku e/ou o Inspector ndo aceitardo qualquer tipo de responsabilidade, directa ou indirecta, se o projecto ndo apresentar os resultados esperados. Em
todas as circunstancias, o Comprador sera o responsavel pela execugéo do projecto. Qualquer parecer e/ou assisténcia prestada pelo Inspector estara sujeita a essa
responsabilidade (final) do comprador, e ainda as Uniform Terms of Sale and Delivery da Chugoku Paints B.V. Mesmo que ocorram danos e atrasos causados por falhas ou
negligéncia por parte da Chugoku e/ou do Inspector, tal ndo se traduzira em qualquer responsabilidade da Chugoku ou do Inspector. E expressamente excluida a
responsabilidade por danos consequenciais da Chugoku ou do Inspector.

Declaragao de

Alguns produtos foram especificamente alterados para se adaptarem a requisitos comunitarios especificos relativos a legislagdo comunitaria, nacional ou local e no que se refere a
requisitos especificos comunitarios em matéria de utilizagéo. Consequentemente, algumas propriedades fisicas constantes de folhas técnicas podem diferir das indicadas nas
folhas técnicas japonesas originais.
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