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SEAJET 037 COASTAL

SEAJET 037 COASTAL ir izturiga pretapaugSanas krasa visu veidu izpriecu celojumu kugiem.

Ipasibas

- Piemérota piekrastes un iek3zemes Gdenos.

- Ekonomiska cena.

- Piemérota Gdens transportlidzekliem, kuri tiek turéti pietauvo3anas vietas, kur béguma laika nav ddens, un kuru atrums darbiba
neparsniedz 70 mezglus.

TEHNISKIE DATI

Tips PaSpuléjoSa kugu pretapaugSanas krasa bez alvas.

LietoSanas ieteikumi PretapaugSanas krasa jahtam un motorlaivam. Saderiga ar lielako dalu pretapaugSanas krasu.

Virsmas Lai notiritu krasojamo virsmu, izmantot augstspiediena odens straklu ar +200 bar spiedienu. Ja eso$a
sagatavos$ana pretapaugSanas krasas karta ir laba stavokli, pirms jaunas krasas kartas uzklaSanas iepazities ar informaciju
SEAJET pretapaugSanas krasu saderibas tabula. Ja krasas ir saderigas, uzklat virsi esoSajai krasai. Ja
esoSa pretapaugSanas krasa nav saderiga vai nav identificéjama, uzklat aizsargkartu SEAJET 015. Ja esoSa
pretapaugSanas krasas karta ir slikta stavokit, nonemt to. PretapaugSanas krasu drikst tirit tikai ar mitro
sauso smilSpapiru. Virsmai jabat sausai un attiritai no tada piesarnojuma ka sals, taukvielas vai ellas. Ja
nepiecieSams, virsma jaattauko. Uzklat divas krasas kartas. Uzklat papildu kartu uz priekSgala Skautném,
Odenslinijas, stares un pakalgala mehanisma.
Pirmreizéja uzklaSana
StikISkiedra/térauds: vispirms notirit ar P100 smilSpapiru un atbrivot virsmu no putekliem, tad uzklat SEAJET
015 vai SEAJET 117.
Koks: vispirms notirit ar P100 smilSpapiru un atbrivot virsmu no putekliem, tad uzklat vai SEAJET 015.
Aluminijs: NELIETOT SEAJET 037 COASTAL uz aluminija virsmam.

Fizikalie dati Colour: Sarkana, Zila, Melna
Flash point: 39°C
Volume solids %: 54 +2

VOC (Theoretical): 455 g/l.

Informacija par
uzklaganu Thinner: SEAJET THINNER A
Application Data: Ota, rullttis*, smidzinatajs (tikai profesionalai lietoSanai)

Min.Temperature: 0°C

Max. humidity: 85 % relativais mitrums
Informacija par Tip No.: Graco 619, 721
smidzinasanu Paint output pressure: ~ 11.7 - 14.7 MPa

Thinning: 0 - 5% (atkariba no masas)
Krasas kartas Min.
biezums un Film Thickness, wet: 93 pm
segtspéjas Film Thickness, dry: 50 pum
koeficients: Spreading Rate(m?/1): 10,8 (teoretiski)
Vélamas SEAJET 015 Underwater Primer.
iepriekSejas krasu
kartas: Ja klaj tieSi uz SEAJET 117, uzklat 48 h stundu laika.
Vélamas nakamas  --
krasu kartas:
Lepakojums Produkts ievietots viena iepakojuma
Piezimes *Krasas kartas biezums un segtspéjas koeficients atkarigs no uzklaSanas metodes.

Ja krasu uzklaj ar otu, var bt nepiecieSamas vairakas kartas, lai panaktu noradito krasas kartas biezumu.
UdenT SEAJET 037 COASTAL krasas tonis var nedaudz mainities.
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UzklaSanas dati

Intervals starp kartu

Zu3anas laiks % Zasanas laiks ITdz
_ uzklasanas Induction Deriguma g -
Temperatira . - - . o ekspluatacijas Piezimes
(pie sausas krasas kartas (pie sausas krasas time termins I,
- gatavibai
biezuma: 50 ) kartas biezuma:50 p)
-5°C - - - - - -
0°C - - - - - -
Virsmas Z0Sanas laiks:45 min in .
5°C Za3anas laiks lidz pilnigai Min.:15 stundas - - 16 stundas -

sacietéSanai 6 stundas Maks.: Nav noteikts

Virsmas ZaSanas laiks:30 min Min. .

; in.:9 stundas  Maks.:
10 °C Za3anas laiks lidz pilnigai N teikt - - 10 stundas -
sacietéSanai 4,5 stundas av noteikis

Virsmas ZaSanas laiks:20 min Min. .

; in.:5 stundas  Maks.:
20 °C Za3anas laiks lidz pilnigai N teikt - - 6 stundas -
sacietéSanai 3 stundas av noteikis

Virsmas Z0Sanas laiks:15 min Min. .

; in.:4 stundas  Maks.:
30 °C Zu3anas laiks lidz pilnigai N toikt - - 5 stundas -
sacietéSanai 2 stundas av noteikis

Piezime: Zu3anas laiks un nakamas kartas uzklasanas intervals ir lielaks, ja krasa tiek uzklata biezaka karta.
Pirms nakamas kartas uzklaSanas vienmér parliecinieties, vai esosa krasas karta ir pilniba noZuvusi.
Maksimalais vélamais GdenT atraSanas laiks péc krasas uzklaSanas ir 6 ménesi.

Drosibas informacija: Ja nepiecieSama informacija attieciba uz veselibu, droSibu un vidi, droSibas datu lapu var pieprasit Chugoku
Paints B.V.
leteikumus par individualo aizsardzibu un papildu informaciju var izlasit produkta veselibas un droSibas datu lapa, kas pieejama péc
pieprasijuma. Minimalie droSibas pasakumi, kas javeic, stradajot ar So krasu:
a. levérot piesardzibas pasakumus, kas noraditi uz produkta iepakojuma.
b. NodroSinat pietiekamu ventilaciju.
c. lzvairities no kontakta ar adu un izsmidzinatas krasas ieelpoSanas.
d. Ja produkts saskaras ar adu, rapigi nomazgat ar remdenu Gdeni un ziepém vai piemérotu mazgasanas
lidzekli. Ja produkts ieklast acTs, izskalot ar Gdeni un nekavéjoties doties uz arstniecibas iestadi.
e. Ta ka produkts satur viegli uzliesmojoSas sastavdalas, sargat no dzirkstelem un atklatas liesmas.
Darbibas zona nedrikst smékeét.

Definicijas: Tolerance: Uz Saja tehnisko datu lapa ieklauto skaitlisko informaciju attiecas normala razoSanas
tolerance.
Segtspéjas Segtspéjas koeficients var at3kirties atkariba no krasas uzklaSanas nosacijumiem,
koeficients: objekta geometriskas sarezgitibas, laikapstakliem u. c.
Cietvielu masa: Saja tehnisko datu lapa noraditais cietvielu masas raditajs ir procentuala attieciba

starp sausas krasas kartu un mitras krasas kartu pie noteikta uzklaSanas atruma un
nosacijumiem, kas mérita ar Chugoku standarta metodi atbilstoSi ASTM metodei
D2697.

Laika intervali starp  Intervali noraditi, pienemot, ka krasa tiek pareizi sagatavota un uzklata.

krasas kartam:

Zasana lidz pilnigai

sacietéSanai: Laiks, kas nepiecieSams, I1dz krasa noZuvusi tiktal, ka pa to var staigat, nesabojajot
krasojumu. Pilnigas mehaniskas stipribas sasniegSanai nepiecieSams ilgaks laiks.

GaistoSie organiskie G.O.S. - Teorétisks gaistoSo organisko savienojumu daudzums, izteikts g/l.

savienojumi:

Atru na: Saja datu lapa sniegtie dati, specifikacijas, noradijumi un ieteikumi izstradati, nemot véra testu rezultatus vai pieredzi, kas gati kontrolétos vai pasi noteiktos apstak|os. To
precizitate, pilnigums vai atbilstiba realos produkta izmantoSanas apstaklos nav garantéta un janosaka lietotajam. Informacija par produktu var tikt mainita bez bridinajuma un
automatiski zaudé spéku divus gadus péc izdoSanas. Jebkadas Chugoku Paints B.V. tiesiskas attiecibas regulés Chugoku Paints B.V. Tirdzniecibas un piegades vienotie noteikumi

to pedéja redakcija, kas iesniegta Roterdamas rajona tiesa. Sie noteikumi pieejami bez maksas, péc pieprasijuma. Chugoku Paints B.V. skaidri noraida jebkadu citu tadu visparéju
noteikumu piemérojamibu, ko izmanto citas puses, ar ko Chugoku Paints B.V. ir ligumiskas attiecibas. Ekskluziva jurisdikcija: kompetenta Roterdamas tiesa.

Inspektors atbilstosi savam labakajam spéjam palidzés Chugoku piegadato produktu lietoSanas procesa, tikai sniedzot padomu saistiba ar krasu lietoSanu uz vietas objekta.
Inspektors apnemas darbu veikt apzinigi, bet Chugoku un/vai inspektors neuznemas nekadu tieSu vai netieSu atbildibu, ja projekta netiek sasniegti gaiditie rezultati. Jebkados
apstaklos pircéjs ir atbildigs par projekta izpildi. Par jebkadiem inspektora sniegtajiem padomiem un/vai palidzibu (galigo) atbildibu uznemas pircéjs, turklat $adi padomi un palidziba
vienmer tiek sniegti saskana ar Chugoku Paints B.V. Tirdzniecibas un piegades vienotajiem noteikumiem. Pat ja Chugoku un/vai inspektora kladu vai neuzmanibas dé| ir radusies
bojajumi vai projekta izpildes kavéSanas, Chugoku vai inspektors par to neuznemas nekadu atbildibu. Tiek skaidri noteikts, ka Chugoku vai inspektors nav atbildigs par jebkadiem
izrietoSiem bojajumiem.

Dazi produkti ir pasi parveidoti, lai atbilstu noteiktam Eiropas Savienibas prasibam, kas ieklautas Eiropas Savienibas, valstu vai vietéjos likumos un noteikumos, vai arf lai atbilstu
noteiktam Eiropas Savienibas tiesibu aktos ieklautam lietoSanas prasibam. Ta rezultata dazas produktu fizikalas pasibas, kas noraditas Tehnisko datu lapa, var atSkirties no tam,
kas noraditas originalaja Japanas tirgum paredzétaja Tehnisko datu lapa.
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