CMIP CHUGOKU

Kaesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt Il lisa maaruses (EU) nr 1907/2006.

1. JAGU. Aine/segu ning &riihingu/ettevdtja identifitseerimine

1.1. Tootetahis

SEAJET 132 POLYURETHANE TOPCOAT HARDENER

Kood: 573PZ0000 - Versioon 3.2 - Labi vaadatud: 21-12-2015

1.2. Aine vbi segu asjaomased kindlaksmaéaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Varv.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Madalmaad, Tel.+31-167-526100, E-

mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Hadaabitelefoninumber

H&adaabi number - 112 / Mirgistusteabekeskuse number (E-R 9:00-17:00) - 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine vdi segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt EU maarusele nr 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 3 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

Acute Tox. 4 H332 Sissehingamisel kahjulik.

Skin Sens. 1 H317 VGib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
STOT SE 3 H335 Vo6ib pbhjustada hingamisteede arritust.

2.2. Méargistuselemendid

GHS02 GHSO07

Ohupiktogramm(id):

Tunnussodna: Hoiatus

Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP):
Ohulause(d):

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H317 V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H335 V6ib pbhjustada hingamisteede arritust.

Taiendav ohuteave (EL): Ei ole kohaldatav.
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SEAJET 132 POLYURETHANE TOPCOAT HARDENER

Kaesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt Il lisa maaruses (EU) nr 1907/2006.
//
CMDP !

Kood: 573PZ0000 - Versioon 3.2 - Labi vaadatud: 21-12-2015

Hoiatuslause(d):
Hoiatuslaused reageerimise kohta:
P101: Arsti poole pddrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.

P102: Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest stteallikatest. Mitte suitsetada.

P271: Kaidelda tiksnes valitingimustes v0i hasti ventileeritavas kohas.
P280: Kanda kaitsekindaid, kaitserdivastust, kaitseprille, kaitsemaski.

Hoiatuslaused reageerimise kohta:

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral vétta iihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE v6i
arstiga.

Hoiatuslaused sailitamise kohta & Hoiatuslaused kdrvaldamise kohta: -

Sisaldab ((EU 1272/2008 18.3(b)):
Alifaatne poluisotsuianaat.
Ksileen.

Etldlbenseen.
Heksametiileendiisotsiianaat.

Laiendatud Uksikasju tervisele ja keskkonnale, vt 11. & 12. Jagu.

2.3. Muud ohud
Segu ei sisalda pusivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) ega vaga pusivaks ja vaga bioakumuleeruvaks (vPvB) hinn
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Kaesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt Il lisa maaruses (EU) nr 1907/2006.

SEAJET 132 POLYURETHANE TOPCOAT HARDENER

=

Kood: 573PZ0000 - Versioon 3.2 - Labi vaadatud: 21-12-2015

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ainete tervise-v8i keskkonnaohtu tdhenduses maaruse (EU) nr 1272/2008, maarati ihenduse tookeskkonna ohtlike ainete
piirnormid, klassifitseeritud PBT / vPvB vdi kantud kandidaatainete loetelu. (*) Ohulausete taistekst: vt 16. JAGU.

iNimetus | Numbriline tahis | [massi] % . |
L I kategooriakoode _ _ _ | ,
1Alifaatne Pollisotslianaat. f EG-nr: 931-274-8 1 1H317 - Skin Sens. 1 1- '
! ! CAS-nr: 28182812 | 50-100 % [H332 ~ Acute Tox. 4 [ !
' ' Index: - ' 1H335 - STOT SE 3 - '
! ! Reach#: 01-2119485796-17 L. ! !
1 T T T T Tt T T T T T T T T T T T THSCU Mdfactor 1 ATE: H332:ATE 1L T T T 7 [
| | 02 | |
D e e e e L L e e 1
i'z-Metoksu-l-Metumetumatsetaat. _i EG-nr: 203-603-9 ' “TH226 - Flam. Liq. 3 Ir_ i
' ' CAS-nr: 108-65-6 1 25-50% 1H336 - STOT SE 3 - '
1 = = = = e = ——— e —— = — = = —— o —— e —— = — 1
| |__ Index 607-19500-7 _|_ ___ __ B I |
' 1 Reach#: 01-2119475791-29 i - '
1 I o o e o o m— e m— o — o — — — —t o — o ——  ——  — S 1
| | & } |
1 1 1 1
I____________________________I_____________________I _________________________ 1
Ksileen. | EG-nr: 215-535-7 | |H226 - Flam. Lig. 3 |- |

' CAS-nr: 1330-20-7 ! 25-10% ,H332 - Acute Tox. 4 - .

|” " Index: 601-022-00-9 | [H312 - Acute Tox. 4 [- [

I= = = e e m = e = e = — - e e e e — = — - - — - — 1

IEtuulbenseen.

:HeksametuIeendiisotst’janaat.
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" UEG-r202:849.4 V7T T TH'zés_- Flam. liq.2 -~~~ 7 7 '
CAS-nr: 100-41-4 i <25% i_H304 - Asp. Tox. 1 i_ i
Index: 601-023-00-4 \ \H332 - Acute Tox. 4 V- '
b e i r—-~=~-—~==-—/ === 1

H373-(**) - STOT RE 2 -
HS73-(1)-STOTRE2 f oo |

Resp. Sens. 1; H334: C 20,5 % I
Skin Sens. 1; H317: C 20,5 %

- —— i —— i —— i — i — e — e — = — = — e e e e e e e el e M e e M m— e — e — e — e —
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C,MD Kaesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt Il lisa maaruses (EU) nr 1907/2006.
SEAJET 132 POLYURETHANE TOPCOAT HARDENER

Kood: 573PZ0000 - Versioon 3.2 - Labi vaadatud: 21-12-2015

4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
::: Poorake tahelepanu omaenda ohutusele! Kdigi kahtluste korral vai kui sumptomid ei kao, po6rduda arsti poole.

Mitte anda teadvuseta isikule midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja po6rduda arsti
poole.
parast sissehingamist:

@ Viia varske 6hu katte, hoida soojas ja puhata. Kui hingamine on ebaregulaarne véi seiskunud, teha kunstlikku

hingamist.

parast kokkupuudet nahaga:

ZINN

) Votke maardunud riided. Pesta nahka pdhjalikult seebi ja veega voi kasutada tunnustatud nahapuhastusvahendit.
w MITTE kasutada lahusteid voi vedeldajaid.

parast silma sattumist:

+

Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada avatud silmi puhta
varske veega, hoides silmalauge avatuna vahemalt 10 minutit ja po6rduda koheselt arsti poole.

&
T

parast allaneelamist:

Allaneelamisel loputada suud rohke veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel) ja pédrduda koheselt arsti poole.
Puhake. Mitte esile kutsuda oksendamist.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju
Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused
parast sissehingamist:
Aurudega kokkupuude vdib pdhjustada terviseohtu. Tdsised toimed vbivad avalduda hiljem.

Sissehingamisel kahjulik.
V6ib pbdhjustada hingamisteede arritust.

parast kokkupuudet nahaga:

Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdojud voi kriitilised ohud.
parast silma sattumist:

Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdojud voi kriitilised ohud.
parast allaneelamist:

Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed maojud voi kriitilised ohud.
Hilisemad siimptomid ning mdju
parast sissehingamist:

Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
parast kokkupuudet nahaga:

V@&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
parast silma sattumist:

Kdrvaltoimete siimptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda: arritus, vesised silmad, punetus
parast allaneelamist:

Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele
Tulekahju korral laguproduktide sissehingamisel v8ivad simptomid ilmneda hiliem. Kannatanut tuleb pidada arstiku
jarelvalve all 48 tundi.

Eritoimingud
Ei vaja eriravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid 4
\\ Soovitatav: alkoholi suhtes vastupidav vaht, CO2, pulbrid. //
i \ Kustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnduetest tulenevalt kasutada: A
bl Veejuga. Tsingipulbrit sisaldavaid tooteid ei tohiks 18ppeda veega.
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C’Mp Kaesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt Il lisa maaruses (EU) nr 1907/2006.
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5.2. Aine vdi seguga seotud erilised ohud
Pdlemisel tekib tihe must suits. Laguproduktid vdivad pdhjustada terviseohtu (vaata 10 Jagu).

5.3. N6uanded tuletdrjujatele
Ei ole rdivamaterjali vdi materjalide kombinatsiooni, mis annab piiramatu resistentsuse tkskdik millisele Uksikkemikaalile voi
kombinatsioonile. Euroopa standardile EN469 vastav tulet6rjuja riietus pakub kemikaaliintsidentide korral algtaseme kaitset.
Asjakohane hingamisaparaat v8ib olla vajalik (Hingamisaparaat (SCBA)). Jahutada konteinereid Tulele veega. Véltige
kustutusvee sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Tavapersonal: Jargige ettevotte toimimine héadaolukorras. Kérvaldada suttimisallikad ja ventileerida piirkond. Kasutage alati
kaitseprille vdi kaitsekindaid ja muid asjakohaseid isikukaitsevahendeid. Valtige aurude sissehingamist. Evakueerida
Umbritsev piirkond. Hoida ara kdrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Mitte puutuda voi Iabi kdndida
mahavoolanud materjalist.Pdorata téhelepanu 7 ja 8. Jagu.
Paastetdodtajad: Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. Jagu. Vt ka teavet: "Tavapersonal".

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Mitte lubada sattumist kanalisatsiooni v8i voolavatesse veekogudesse. Kui toode saastab jarvi, jogesid voi kanalisatsiooni,
teavitada asjassepuutuvaid ametiasutusi vastavalt kohalikele digusaktidele.

6.3. T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Valjaimbunud koos mittep8leva absorbendiga, néit liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse
korvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele (vaata Jagu 13). Aseta sobivasse mahutisse. Saastunud pinda té6delda
sobiva puhastusvahendiga - mitte kasutada lahusteid.

6.4. Viited muudele jagudele
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. Jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. Jagu.

7. JAGU. Kéitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Véltida plahvatus- voi tuleohtlike kontsentratsioonidega aurude teket 6hus ja véltida auru kontsentratsioone, mis Uletavad
téokeskkonna piirnorme. Lisaks toode tuleks kasutada ainult piirkonnas, kust kdik lahtised tule-ja muud suttimisallikad on
eemaldatud. Elektriseadmed peavad olema kaitstud vastavalt standardile. Sddemeid tekitavaid td6vahendeid ei tohi
kasutada. Segu vdib elektrostaatiliselt laadida alati kasutada maandust kandes Uihest konteinerist teise. Operaatorid peavad
kandma antistaatilisi jalatseid ja riietust ning pdrandad peavad juhtima elektrit. Véaltida sattumist nahale ja silma. Valtida
sissehingamist osakeste ja pritsmete udu, mis tulenevad kéesolevast segust. Valtida lihvimistolmu sissehingamist.
Suitsetamine, s6dmine ja joomine keelatud rakendamise valdkonnas. Personaalse kaitse kohta vt 8. jagu. Mitte kunagi
kasutada tihjendamiseks surudhku: konteiner ei ole surveanum. Alati hoida pakendites, samast materjalist kui
originaalpakend. Vii koosk®dlla téétervishoiu ja tdééohutuse seadustega. Mitte lubada sattumist kanalisatsiooni voi
veekogudesse. Isoleerige kittekehadest, sademetest ja lahtisest tulest. Kui operaatorid, kas pihustamise véi mitte, peavad
téotama pihustusruumis, on ventilatsioon ilmselt ebapiisav selleks, et reguleerida osakeste ja aurude konsentratsiooni
vajalikul maaral. Sellistel juhtudel peavad operaatorid kandma surudhuga respiraatorit, protsessi ajal ja seni, kuni osakeste
ja aurude kontsentratsioon on langenud alla lubatud piiride.

Teave tule-ja plahvatusvastase kaitse kohta
Aurud on raskemad kui 8hk ja vbivad levida médda p8randaid. Aurud vBivad moodustada dhuga plahvatusohtlikke segusid.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida vastavuses kohalike eeskirjadega.

Mérkused koosladustamise kohta
Hoida eemale oksiideerivatest ainetest, tugevatest leelistest ja tugevatest hapetest.

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta
Jalgida lisatud ndudeid. Sailitada temperatuuril 0°C ja 40°C kuivas ja hasti ventileeritud kohas eemal kuumusest ja otsesest
paikesevalgusest. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida eemal sittimisallikatest. Mitte suitsetada. Keelata juurdepaés
korvalistele isikutele. Avatud anumad tuleb uuesti kiiresti sulgeda ja séilitada pustiselt, et valtida leket.
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C’Mp Kaesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt Il lisa maaruses (EU) nr 1907/2006.
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7.3. Erikasutus

Varvimine: 6hu spray, Pintsel, Varvirull (Vaata ka tehniline andmeleht)

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Limiidid tookeskkonna
jalvoi
bioloogilised piirnormid

€D

PIIRNORM 8 tundi -
Luhiajalise kokkupuute piirnorm vai piirnormi lagi
ppm-mg/m?

PIIRNORMID 8 tundi - Luhiajaline
ppm-mg/m?3

Alifaatne Poliisotslianaat.

8 tundi - ppm / - mg/m3

8 tundi - ppm / - mg/m3

Luhiajaline - ppm / - mg/m3

Luhiajaline - ppm / - mg/m3

Markused -

Markus -

2-Metoksi-1-Metldletlllatsetaat.

8 tundi 50 ppm / 275 mg/m?3

8 tundi 50 ppm / 275 mg/m?3

Lihiajaline 100 ppm / 550 mg/m3

Lihiajaline 100 ppm / 550 mg/m?3

Markused A,S

Markus Skin

Ksileen.

8 tundi 50 ppm / 221 mg/m?3

8 tundi 50 ppm / 221 mg/m?3

Luhiajaline 100 ppm / 442 mg/m?

Luhiajaline 100 ppm / 442 mg/m3

Markused A

Markus Skin

Etlillbenseen.

8 tundi 100 ppm / 442 mg/m3

8 tundi 100 ppm / 442 mg/m?

Luhiajaline 200 ppm / 884 mg/m?

Luhiajaline 200 ppm / 884 mg/m3

Markused A,S

Markus Skin

Heksametileendiisotsianaat.

8 tundi 0,005 ppm / 0,03 mg/m3

8 tundi - ppm / - mg/m3

Lihiajaline 0,01* ppm / 0,07* mg/m3

Luhiajaline - ppm / - mg/m3

Markused S,2

Markus -

Eesti - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid. Vabariigi Valitsus. M&éarus nr 293. 8 tundi: Mdddetud voi arvutatud
kaheksatunnisel vaatlusperioodil ajaga kaalutud keskmisena - Lihiajaline: Lihiajalise kokkupuute piirnorm. Piirnorm, millest
suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb 15minutilisel vaatlusperioodil, kui pole naidatud teisiti.

Euroopa - 8 tundi = Md&detud vdi arvutatud kaheksatunnisel vaatlusperioodil ajaga kaalutud keskmisena. - Lihiajaline =
Luhiajalise kokkupuute piirnorm. Piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb 15minutilisel

vaatlusperioodil, kui pole naidatud teisiti. - SCOEL

Markused / Markus:

* Piirnormi lagi — ohtliku kemikaali suurim lubatud sisaldus t66keskkonna &hus, millega to6taja kokku puutub.

1. Peentolm on kogu tolmu kopsu jdudev osa (PM 2,5).

2. Arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale.

5. Kinoon vdib redutseeruda hidrokinooniks, mis muutub 8huhapniku toimel kergesti p-bensokinooniks.
18. Piirnorm kehtib auru ja aerosooli summaarse sisalduse kohta.
(10) Luhiajalise kokkupuute piirnorm tihe minuti pikkuse vaatlusperioodi korral.

A: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained.
C: Kantserogeensed ained.

Inh.: Inhaleeritav (sissehingatav osakeste) fraktsioon.

R: Reproduktiivtoksilised ained.

Resp.: Respireeritav (ripsepiteeliga katmata hingamisteedeni jdudvate sissehingatud osakeste) fraktsioon.

S: Sensibiliseerivad ained.

Skin: Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev markus "Skin" (Imendub naha kaudu) osutab sellele, et aine vdib olulisel

maaral imenduda ka naha kaudu.
DNEL
DNEL - Ei ole saadaval.
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8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Tagada piisav ventilatsioon. Kui on maistlikult teostatav, peaks selle saavutama, kasutades kohalikku
véljatdmbeventilatsiooni ja hea Uldise tdmbega. Teiste operatsioonide puhul, kui kohalik tdmbeventilatsioon ja hea
Uldvaljatdmbega ei piisa hoida osakeste ja aurude allpool té6keskkonna piirnormi, sobivat hingamisteede kaitsevahendit
peab kandma.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Isikukaitse
Hingamisteede kaitsmine

Kui tédtajad vdivad kokku puutuda kontsentratsioonidega, mis Uletavad kokkupuute piiri, peaksid nad kasutama

respiraatorit vastavalt standardile EN 140, mis on varustatud filtriga, mis sobib nii tahkete osakeste kui aurude
jaoks, vastavalt standardile EN14387, mille kaitseaste on vahemalt 10 (nt A2P3).
Varvikilede kuivlihvimise, hapnikldikamise ja/v8i keevitamise kaigus voib eralduda tolmu ja vdi/ja terviseohtlikku suitsu.
Eelistada tuleks igal vdimalikul juhul margtddtlust (lihvimine/tasandamine). Kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit
kohtades, kus lokaalne valjatdmbeventilatsioon ei ole piisav kokkupuute ohjamiseks. See toode sisaldab isotslianaate.
Jahedates ja kuivades tingimustes vdib isotslianaat jaada reageerimata varvikihina kuni 30 tundi parast peale kandmist. Kui
kuivlihvimine on valtimatu 6hku surudhu kaitsemaski tuleks kasutada.
kate kaitsmine
Ei ole kinnaste materjali v8i materjalide kombinatsiooni, mis annab piiramatu resistentsuse tksk&ik millisele
Uksikkemikaalile vdi kombinatsioonile. Kestva v8i korduva kéitlemise korral kasutada kindaid (EN374). Viton-kindad
pakuvad head kaitset intensiive kokkupuute korral enamiku lahustitega, nt taielik lahusesse sukeldumine.
Nitriilkindaid pakuvad head kaitset pihustamise korral. Tuleb jargida kinnaste tootja poolt antud juhiseid ja teavet
kasutamise, ladustamise, hooldamise ja asendamise kohta. Labikulumise aeg peab olema suurem kui toote I8ppkasutamise
aeg. Kindaid tuleb vahetada regulaarselt ja kui on olemas mingi méark kahju kinnaste materjali. Veenduge alati, et kindad ei
ole defektsed ja et neid hoitakse ja kasutatakse digesti. Teostuse v6i efektiivsuse kohta kinnas vdib véhendada fuisikalised
/ keemilised kahju ja halb hooldus. Kaitsekreemid v8ivad aidata kaitsta ohustatud piirkondades nahka, peaks neid siiski
mitte kasutada parast kemikaaliga kokkupuudet. Paljude tingimuste (nt temperatuur, hddrdumine) téttu vdib keemilist
kaitsekinnast praktikas kasutada hulga lihemat aega, kui testimisel saadud labikulumisaeg. KASUTAGE isikukaitsekindaid
keerulistes olukordades nagu naiteks: pikaajaline kokkupuude, tundmatu koostise vdi omadustega kemikaalid.

Kindad korduvaks vdi pikaajaliseks kokkupuuteks (labikulumise aeg> 480 min) - kdrge kaitse:
Materjal: Miinimum paksus: Keemiline vastupidavus:

Kindad korduvaks vdi pikaajaliseks kokkupuuteks (labikulumise aeg 240 - 480 min) - kdrge kaitse:
Materjal: Miinimum paksus: Keemiline vastupidavus:

Kindad korduvaks vdi pikaajaliseks kokkupuuteks (labikulumise aeg 120 - 240 min) - Keskmine kaitse:
Materjal: Miinimum paksus: Keemiline vastupidavus:

Kindad korduvaks vdi pikaajaliseks kokkupuuteks (labikulumise aeg 60 - 120 min) - keskmine kaitse:
Materjal: Miinimum paksus: Keemiline vastupidavus:
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Kindad luhiajaliseks kokkupuuteks / kaitse pritsete vastu (labikulumise aeg 30 - 60 min)

Materjal: Miinimum paksus: Keemiline vastupidavus:

Kindad luhiajaliseks kokkupuuteks / kaitse pritsete vastu (labikulumise aeg 10 - 30 min)

Materjal: Miinimum paksus: Keemiline vastupidavus:

Sobimatud kindad - mittetdielik nimekiri (Iabikulumise aeg < 10 min):
Materjal: Paksus (vdi vahem):

Silmade/néo kaitsmine
Kasutada silmakaitseid, mille eesmark on kaitsta vedelikupritsmete (EN166) eest.

Nahakaitse
Personal peab kandma antistaatilist rdivad on valmistatud looduslikust kiust v6i kdrgele temperatuurile
vastupidavast stinteetilisest kiust.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas
A Mitte lubada sattumist kanalisatsiooni vbi veekogudesse.

9. JAGU. Fuisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave Uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
(a) Fuusikaline olek
Vedelik
(b) Varv
Varvitu.
(c) L&hn
Puuviljataoline I18hn.
(d) Sulamis-/kilmumispunkt
Ei ole kohaldatav seoses toote olemusega.
(e) Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik
#N/A

(f) Suttivus
Aurud on suttivad. Vaadake Leekpunkti (h).
(g) Alumine ja tlemine plahvatuspiir

= ———— — - - — e — e — —— —— —— — — m—— — — —— — = — — — — — — — i —

Alifaatne Pollisotsuanaat. H -_ _______
| | Eiole kohaldatav.

1 1

[2'Metokst-1 Metitletatiatsetaat, T TT T TT T TT T TT T IT T |
! i 1.3-13.1%
Wsdleen, T T T T T Tt T T e T
| | 1.0-7.0%

1 1

| Etiiiilbenseen. |

h h 1.2-8.0%

L l
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1Heksamettileendiisotsiianaat.

e ———ee e — e e e, e e — e — - — -

(h) Leekpunkt
38°C - Meetod: 1ISO13736:2021

(i) Isestttimistemperatuur
Ei ole kohaldatav seoses toote olemusega.
#N/A

()) Lagunemistemperatuur
Ei ole kohaldatav seoses toote olemusega.

(k) pH

Ei ole kohaldatav seoses toote olemusega. Segu ei lahustu (vees).

() Kinemaatiline viskoossus
>20,5 mm?/s @40°C - Meetod: 1SO3219
Mittenjuutoniliste vedelik - tiksotroopne kaitumine.

(m) Lahustuvus
Ei lahustu (vees).

(n) N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)
Ei ole kohaldatav seoses toote olemusega.

(0) Aururdhk

12-Metoksii-1-Metudletlllatsetaat.

e e e e e e e, e —, e —— e —— — . — — —— —— ————

Ksileen.

bemr—— - —— —— e ——— e — e — -

,Etulilbenseen.

e e e e e e e e — e E - - e — —— - —— e —— — . —— ———

IHeksametuIeendiisotsijanaat.

(p) Tihedus ja/vbi suhteline tihedus
Suhteline tihedus 1,05 @ 20°C - Meetod: ASTM D1475-98
(g) Auru suhteline tihedus
1-2 @ 20°C - Meetod: Arvutatud.
(r) Osakeste omadused
Ei ole kohaldatav seoses toote olemusega.
9.2. Muu teave
Teave flusikaliste ohtude klasside kohta
Ei asjakohane teave.
Muud ohutusnaitajad
Ei asjakohane teave.

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivéime

1
0.9-9.5% |

—_——,e— e — e e el (et

e e — m e = — b — = — = —]
o0
o
3
o
Q
=

10.1. Reaktsioonivdime

Toote vdi selle koostisosade reageerimisvéimet puudutavad spetsiaalsed testi andmed pole kattesaadavad.
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10.2. Keemiline stabiilsus
Pusiv soovitatud ladustamis- ja kaitlemistingimustes (vaata 7. Jagu).

10.3. Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus
Koos oksudeerijatega, tugevalt leeliseliste ja tugevalt happeliste ainetega vbivad tekkida eksotermilised ja plahvatusohtlikud
reaktsioonid v6i tekkida toksilised aurud.

10.4. Tingimused, mida tuleb véltida

Korgetel temperatuuridel vdivad tekkida ohtlikud lagunemisproduktid.
10.5. Kokkusobimatud materjalid

Hoida eemale oksiideerivatest ainetest, tugevatest leelistest ja tugevatest hapetest.
10.6. Ohtlikud lagusaadused

Susinikoksiid ja siisinikdioksiid, suits, lammastikoksiidid, jne.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
Puuduvad andmed segu enda. Segu on hinnatud vastavalt CLP-mé&aruse (EU) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ja
vastavalt klassifitseeritud toksikoloogilised ohud. Vt ka 2 ja 3 Jagusid.

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Kokkupuude lahustite aurudega, mille kontsentratsioon Uletab té6keskkonna piirnormi, véib pdhjustada tdsiseid
tervisekahjustusi, nagu limaskestade ja hingamisteede arritus ja kahjustada neeru, maksa ja kesknarviststeemi.
SUmptomiteks ja tunnusteks on peavalu, peapddritus, vasimus, lihaste ndrkus, unisus ja @armuslikul juhul ka
teadvusekaotus. Lahustid vdivad p8hjustada mdne Ulaltoodud toime imendumisel 1&abi naha. Korduv vdi pikaajaline
kokkupuude seguga vdib pdhjustada loodusliku rasvakihi kadumise nahalt toob kaasa mitteallergilise dermatiidi ja valmistise
labitungimise l&bi naha. Pritsmete sattumine silma vdib p&hjustada arritust ja ajutisi kahjustusi. Allaneelamine v&ib
pdhjustada iiveldust, kdhulahtisust ja oksendamist. Siin vdetakse arvesse, kui see on teada, viivitusega ja vahetud méjud
ning samuti komponentide kroonilised m&jud lihiajalisest ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja
nahakaudsel teel ning silma sattumisel.

I = e —— — e — i —— — o —— —— — i —— — i — i — i — i — i — i — i — i —— — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — -,

‘Nimetus [

b e e e e e e e e e e e e e e e — — —_— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — |
Akuutne toksilisus: Kokkuvdte segu

ATEmix (Suukaudne) : Puuduvad uksikasjalikud andmed.

ATEmix (Nahakaudne) : Puuduvad uksikasjalikud andmed.

ATEmix (Sissehingamisel) : Puuduvad uksikasjalikud andmed.

Nahasdovitus/-arritus:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Pdhjendus: Summeerimispdhist Iahenemisviisi, Testiandmed pole kattesaadavad.
Raske silmakahjustus/silmade &rritus:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Pdhjendus: Summeerimispdhist Iahenemisviisi, Testiandmed pole kattesaadavad.
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Hingamisteede v8i haha sensibiliseerimine:
Kokkuvote segu
Hingamiselundite dlitundlikkus: Kéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud. P6hjendus:
Sisalduse piirvaartus, Testiandmed pole kattesaadavad.
Hingamiselundite naha: V8ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni. Meetod: Sisalduse piirvaartus, testiandmed pole
kattesaadavad.
Mutageensus sugurakkudele:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud. P6hjendus: Sisalduse
piirvaartus, Testiandmed pole kattesaadavad.
Kantserogeensus:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud. Pdhjendus: Sisalduse
piirvaartus, Testiandmed pole kattesaadavad.
Reproduktiivtoksilisus:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud. Pdhjendus: Sisalduse
piirvaartus, Testiandmed pole kattesaadavad.
Miirgisus sihtelundi suhtes — iihekordne kokkupuude:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud. Pdhjendus: Sisalduse
piirvaartus, Testiandmed pole kattesaadavad.
Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude:
Kokkuvdte segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud. Phjendus: Sisalduse
piirvaartus, Testiandmed pole kattesaadavad.
Hingamiskahjustus:
Kokkuvete segu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Pdhjendus: Summeerimispdhist lahenemisviisi / Kinemaatiline viskoossus: >20,5 mm2/s @40°C - M66detud
Teave vBimalike kokkupuuteviiside kohta
Sissehingamisest: Aurudega kokkupuude vdib pdhjustada terviseohtu. Tdsised toimed vbivad avalduda hiljem.
Allaneelamine: Puuduvad lksikasjalikud andmed.
Kokkupuutest naha: Puuduvad Uksikasjalikud andmed. V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Kokkupuutest silmadega: Puuduvad tksikasjalikud andmed.
Flusikaliste, keemiliste v8i toksikoloogiliste omadustega seotud simptomid
Sissehingamisest: Kbrvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda: Kéhima
Allaneelamine: Puuduvad lksikasjalikud andmed.
Kokkupuutest naha: Kdrvaltoimete siimptomite hulka vBivad muuhulgas kuuluda: arritus, punetus.
Kokkupuutest silmadega: Kdrvaltoimete siimptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda: arritus, vesised silmad, punetus.
Luhi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mdju.
Luhiajaline kokkupuude: / Pikaajaline kokkupuude:
Potentsiaalsed kohesed méjud: Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Potentsiaalsed viivitusega méjud: Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused:
Kokkuvdte segu

Uldine: Kui sensibilisatsioon on kord tekkinud, vdib raske allergiline reaktsioon tekkida ka
kokkupuutel vaga madala tasemega.

Kantserogeensus: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Mutageensus: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Teratogeensus: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Arenguhéired: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

Toime viljakusele: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

Muu teave: Ei asjakohane teave.

Sisaldab Heksametiileendiisotstianaat. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
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See toode sisaldab isotstanaate. Kui pihustamise korral tekib kokkupuude isotstianaatidega, ilma et seljas oleksid soovitatud
kaitsevahendeid, vbib tekkida nahaérritus, silmaarritus, iiveldus ja hingamisteede arritus. Need toimed v8ivad iimneda
viivitusega. Moned inimesed saavad allergilised reaktsioonid kokkupuutel isotstianaatidega isegi kui kontsentratsioon on alla
piirnormi vaartust.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Ei asjakohane teave.

Muu teave

Ei asjakohane teave.

12. JAGU. Okoloogiline teave

Puuduvad andmed segu enda. Mitte lubada sattumist kanalisatsiooni v8i veekogudesse.
Segu on kontrollitud vastavalt CLP maaruse (EU) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ja seda ei klassifitseerita
Okotoksikoloogiliste ohtude eest.

12.1. Toksilisus

Vetikad/veetaimed: EC50/72h >1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus), Muud organismid: Ei ole saadaval. Krooniline (pikaajaline) toksilisus: Kalad: Ei ole saadaval.,
Koorikloomad: Ei ole saadaval., Vetikad/veetaimed: Ei ole saadaval., Muud organismid: Ei ole saadaval.

magna), Vetikad/veetaimed: EC50/72h 1000 mg/I(Selenastrum capricornutum), Muud organismid: Ei ole saadaval. Krooniline (pikaajaline) toksilisus: Kalad: NOEC i
47.5 mg/L (Oryzias latipes), Koorikloomad: NOEC = 100 mg/l, Vetikad/veetaimed: NOEC 2 1,000 mg/l, Muud organismid: Ei ole saadaval.
“Kstileen. Akuutne (lihiajaline) toksilisus: Kalad: LC50/96h - 2.6 mg/l, Koorikloomad: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magnay), Vetikad/veetaimed: EC50/72h 2.2 mg/L l
(Pseudokirchneriella subcapitata), Muud organismid: Ei ole saadaval. Krooniline (pikaajaline) toksilisus: Kalad: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Koorikloomad: |
NOEC 0.96mg/L, Vetikad/veetaimed: NOEC 0.44mg/L, Muud organismid: Ei ole saadaval. '

Etullbenseen. Akuutne (luhiajaline) toksilisus: Kalad: LC50/96h 4.2 mg/I (Oncorhynchus mykiss) / LC50/96 5.1 mg/L (Menidia menidia), Koorikloomad: EC50/48h 1.8
mg/I (Daphnia magna) / EC50/48h 2.6 mg/L (mysid shrimp), Vetikad/veetaimed: EC50/96h 3.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) / EC50/96h 7.7 mg/L
(Skeletonema costatum), Muud organismid: Ei ole saadaval. Krooniline (pikaajaline) toksilisus: Kalad: Ei ole saadaval., Koorikloomad: Ei ole saadaval.,

1
|
1
_\letikad/veetaimed: NOFC 3.4/ NOFC 4.5 ma/l.. Muud Qraanismid. Eiolesaadaval - _ __ |
Heksametileendiisotstianaat. Akuutne (lihiajaline) toksilisus: Kalad: LC50/96h >82.8 mg/L (Danio rerio), Koorikloomad: EC50/48h >89.1 mg/L (Daphnia magna), i
1

I

Vetikad/veetaimed: EC50/72h >77.4 mg/L (Desmodesmus subspicatus), Muud organismid: Ei ole saadaval. Krooniline (pikaajaline) toksilisus: Kalad: Ei ole saadaval.,
Koorikloomad: Ei ole saadaval., Vetikad/veetaimed: Ei ole saadaval., Muud organismid: Ei ole saadaval.
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12.3. Bioakumulatsioon

Nimetus o ___._._ [MogKow I "~ BCF_ |
Alifaatne Poluisotstianaat. N Ei ole N .

| | | 141 Lkg ww |
! 1 saadaval. '
P ~oMétokst- imetitetiiatsetaat, T T T T T T s T T f=-—-— t—-——==" I
i i 1,2 i Ei ole saadaval. i
v 0 !
| | 31 | 25,9 |
e o e e e e P Wty e L L 1
|_ Etullbenseen. f T |
' [ 3,6 [ 110 L/kg ww '
L e o [ |
1 Heksametileendiisotsuanaat. 1 1 1
| | 1,08 | 58 |
e e e e e e e e e e e e e e e — e — — — — —— —— — i — i — i — i — i — i — i — i — " — " — Lo e — - — d o — e —_——— - — - 1

12.4. Liikuvus pinnases
Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient (KOC) : Ei ole saadaval.
Liikuvus . Ei asjakohane teave.
12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga plsivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda pusivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) ega vaga pusivaks ja vaga bioakumuleeruvaks (vPvB) hinn
12.6. Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ei asjakohane teave.
12.7. Muud kahjulikud mdjud
Ei asjakohane teave.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jadatmetdotlusmeetodid
Toote-/pakendijaatmete kaitlus: Tootega saastunud konteinerid kdrvaldage vastavalt kohalikele vdi riiklikele digusnormidele.
Euroopa jaatmenimistu (2014/955/EU) liigitus selle toote kaitlemisel jaatmena. Jaatmekoodid / jaatmeliikide nimetused
jaadtmenimistu kohaselt: 08 01 11* Orgaanilisi lahusteid vdi muid ohtlikke aineid sisaldavad varvi- ja lakijaatmed. Kui
kéesoleva toote segamisel teiste jaatmetega jaatmedirektiivi esialgne tootekood ei ole enam asjakohane. Segamisel teiste
toodetega, tuleb kood maarata. Lisateabe saamiseks vétke tihendust oma kohaliku jaatmekaitlusega tegeleva
ametkonnaga. Jaatmeid ei tohiks valada kanalisatsioonisiisteemi. Kasutades teavet kdesolevas ohutuskaardis, tuleb
pdorduda kohaliku jaatmekaitlusega tegeleva ametkonna poole tihjade konteinerite klassifitseerimise kohta. Puhastamata
mahutid vdivad sisaldada (vaga) tuleohtlikke vdi plahvatusohtlikke aure. Spetsiaased ettevaatusabindud: Kasutage selle
toote eemaldamiseks ja / vBi kdrvaldamiseks sobivaid kaitsevahendeid.

14. JAGU.Veonduded

] ADR/RID IMDG-Code IATA i
14.1. URO number UN 1263 UN 1263 UN 1263 '
1VOIi ID number '
[14.2. URO veose |
itunnusnimetus i
| VARV VARV VARV |
! |
[ |
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| ADR/RID IMDG-Code
114.3. Transpordi 3 3
|ohuklass(id)

[
114.4. Pakendirithm il 1l 1

Ohumargised

114.5. Ei Ei Ei
iKeskkonnaohud Meresaasteaine: Ei

I

I

I

I

I

Lisateave Ohu tunnusnumber: 30 Avarii Graafik arv (EmS): F-E, S-E

I

Siseveod kasutaja ruumidesse: Alati vedada suletud pakendites pisti ja turvaline. Veenduge, et vedajad teavad, mida teha
dnnetusjuhtumite ja lekete korral.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei ole kohaldatav.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

Teave selles ohutuskaart on ndutav vastavalt

Maaruse (EU) nr 1907/2006 Il lisa ja selle muudatused.

Kéesolevas jaos sisalduv teave ohutuskaardi ei ole kasutaja enda riskianallilisi téokohtadel, nagu on ndutud teiste
tootervishoiu ja tédohutuse seadusandluses.

SEVESO kategooria (DIREKTIIV 2012/18/EL): P5¢c  See toode v8ib lisada méaéramise arvutustes kas ala kuulub Seveso
direktiiv suurénnetuste ohtu.
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine Tarnija ei ole selle segu kemikaaliohutust hinnanud.

16. JAGU. Muu teave
Ohuklass (ja alajaotus) ning maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud

protseduur:

H226 Mo&6detud

H332 Summeerimis meetod (ATE)
H317 Sisalduse piirvaartus

H335 Summeerimisp8hist lahenemisviisi

Luhendid ja akronttimid:

ADN : Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe
ADR : Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ATE : Akuutse toksilisuse hinnang
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BCF : Bioakumulatsiooni tegur

CLP . Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise méaarus; maarus (EU) nr 1272/2008
DNEL : Tuletatud mittetoimiv tase

IATA : Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IMDG-Code : Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri

Kow : Oktanooli-vee jaotustegur

LC50 : Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist

LD50 : Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos)
PBT : Pusiv, bioakumuleeruv, toksiline aine

PNEC : Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RID : Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord

STOT : MUrgisus sihtelundi suhtes

vPvB : Vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv

Ohulausete taistekstid, mis on 3.2. Jagu:

H225 Véga tuleohtlik vedelik ja aur.

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel v8ib olla surmav.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H315 Pdhjustab nahaéarritust.

H317 V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H331 Sissehingamisel mirgine.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H334 Sissehingamisel vdib pdhjustada allergia- v8i astma siimptomeid v8i hingamisraskusi.
H335 V8ib pbhjustada hingamisteede arritust.

H373 V6ib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.

Muudatused: 21-12-2015, 83 & 16

Teavet kdesolevas ohutuskaardis pdhineb praegustel teadmistel ja kehtivate digusaktidega. See annab juhiseid tervise,
ohutuse ja keskkonnaga seotud aspektid toote ja ei tohiks télgendada kui mingit garantiid toote tehniliste karakteristikute voi
kasutusomaduste kohta. Toodet ei tohi kasutada muuks otstarbeks kui on nimetatud punktis 1, kasutusvaldkonna kisimustes
pdorduda tarnija ja kirjaliku kaitlemisjuhendita. Nagu kasutamise eritingimusi toote on valjaspool tarnija kontrolli, kasutaja on
kohustatud tagama, et asjakohaste digusaktide ndudeid on taidetud.
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