Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II. -I
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

SEAJET BIOCLEAN ECO

Produktnummer: 690FR - Version 1.1 - Revisionsdato: 21-02-2023

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Maling.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Holland, Tel.+31-167-526100, E-
mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Ngdtelefon
24-timers-ngdtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Lig. 3 H226 Brandfarlig veeske og damp.

2.2. Meerkningselementer

GHS02

Farepiktogram(mer):

Signalord: Advarsel

Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:
Fareseetning(er):
H226 Brandfarlig veeske og damp.

Supplerende fareoplysninger (EU):
EUH208 Indeholder 3-Aminopropyltriethoxysilan., N-(3-(Trimethoxysilyl)Propyl)Ethylendiamin. Kan udlgse allergisk reaktion.
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CMDP Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II.
SEAJET BIOCLEAN ECO

Produktnummer: 690FR - Version 1.1 - Revisionsdato: 21-02-2023

Sikkerhedssaetning(er):
Forebyggelse:
P101: Hvis der er brug for lsegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgeengeligt for bgrn.

P210: Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.

Reaktion:
P370+P378: Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum til brandslukning.

Opbevaring & Bortskaffelse:
P403+P235: Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.

Indeholder (EF 1272/2008 18.3(b)): -

Se Punkt 11 & 12 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.3. Andre farer
Denne blanding indeholder Octamethylcyclotetrasiloxan. Stoffet blev vurderet som PBT / vPVB.
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PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Stoffer, der udger en sundheds- eller miljgfare i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008, tildelt en greenseveerdi for
arbejdspladsen, der er klassificeret som PBT / vPvB eller medtaget pa kandidatlisten. (*) Den fulde ordlyd af H-saetningerne:
se PUNKT 16.

1
ildentifikationsnavn Identifikatornr i % [veegt] | )
. L |7 kategorikoder ___ . _ . _ ___ ___. |
1N-Butylacetat. 1 EG-nr: 204-658-1 1 1H226 - Flam. Lig. 3 1- '
| I"" “casnrizzse4 | 374 [Haze-STOTSES I |
- ' Index: 607-025-00-1 ! 1EUH066 - '
! I” Reach#: 01-2119485493-29 ! r !
1 1 1 1
| | S | |
1 1 1 1
i_S—Aminopropyltriethoxysilan. _i EG-nr: 213-048-4 X "TH302 - Acute Tox. 4 Ir- i
1 1 CAS-nr: 919-30-2 1 0,2-0,5% 1H314 - Skin Corr. 1 1- 1
1 I = = —— = e  ———— - —_——— e ———— - 1
| [ Index: 612-108-00-0 H317-(1B) - Skin Sens. 1B I |
: ' Reach#: 01-2119480479-24 - - !
| | |SCL | M-factor / ATE: H302-ATE 500 I
1 1 @ 1 1
I____________________________I_____________________I _________________________ 1
| Octamethylicyclotetrasiloxan. | EG-nr: 209-136-7 | |H226 - Flam. Lig. 3 |- |
' : CAS-nr: 556-67-2 . 0,1-0,3% ,H361f- Repr. 2 - .
I |” " “Index: 014-018-00-1 | [Ha13 [- |
: \ " Reach#: 01-2119529238-36 - - :
| N U I E Tt T T T [
! ! ! :
!'N-—(_S-(_TrTrﬁeEo}f/sWI)'P'rcﬁyl')éth_yle'nHEm'in'. ____ _! " EGr 2171646 VT —!-H-318_— EyeDam.1 - 7 7T 777 !
i i CAS-nr: 1760-24-3 i 0,1-0,3 % i_H317—(18) - Skin Sens. 1B IP i
. . Index: - . 'H335 - STOT SE 3 - X
1 | B s == T TT—/ T/ ==/ ==—~ r— ~-=-—/==—7/==—"5 1
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CMDP Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II.
SEAJET BIOCLEAN ECO

Produktnummer: 690FR - Version 1.1 - Revisionsdato: 21-02-2023

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Veer opmaerksom pa din egen sikkerhed! | tvivistilfzelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges laegehjeelp.
Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstlashed, anbring den tilskadekomne i aflast
sideleje, og sgg leegehjeelp.

efter indanding:

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtraekning er, hvis vejrtraekningen er
uregelmaessig eller hvis &ndedraettet ophgrer, sa sgrg for kunstigt &ndedraet eller ilt fra uddannet personale.

er hudkontakt:

ZINN

() Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug
w ikke oplgsningsmidler eller fortyndere.

@
=

f

efter gjenkontakt:

8

7 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Skyl STRAKS gjnene med rigelige maengder vand i mindst
T 10 minutter, og lgft med jeevne mellemrum de gvre og nedre gjenlag.

efter indtagelse:

Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald
ikke opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Potentielle akutte helbredspavirkninger
efter indanding:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

efter hudkontakt:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
efter gjenkontakt:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
efter indtagelse:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Tegn/symptomer pd overeksponering
efter indanding:

Ingen specifikke data.
efter hudkontakt:

Kan forarsage allergisk hudreaktion.
efter gjenkontakt:

Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende: smerte eller irritation, lgber i vand, radmen
efter indtagelse:

Ingen specifikke data.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Anmeerkninger til laegen
Ved indanding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne vaere forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis
holdes under lsegeopsyn i 48 timer.

Seerlige behandlinger
Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler 4
\\ Anbefalet: alkoholbestandigt skum, CO2, pulvere, vandtage. //
i \ Slukningsmiddel ma ikke anvendes: A
bl Vandstrale. Zinkstgv indeholder produkter bar ikke slukkes med vand.
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5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand vil udvikle teet sort rag. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udggre en sundhedsfare. Se Punkt 10.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Der er ingen tgjmaterialer eller kombination af materialer, der vil give ubegraenset modstand mod enhver person eller en
kombination af kemikalier. Beskyttelsesbekleedning for brandmeend i henhold til europeeisk standard EN469 giver
grundlzeggende beskyttelse mod kemikaliehzendelser. Passende andedraetsveern kan veere ngdvendigt (Luftforsynet
andedraetsveern (SCBA)). Lukkede beholdere, der udseettes for ild, afkgles med vand. Tillad ikke potentielt forurenet vand
inklusive regnvand, vand fra brandbekaempelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller aflgb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Overholde virksomhedens nadprocedurer. Fjern om muligt anteendelseskilder og ventiler omradet.
Brug altid sikkerhedsbriller og andre personlige veernemidler. Undgé indanding af dette produkts dampe. Evakuer de
omkringvaerende omrader. Sgrg for at ungdvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rar ikke ved, eller ga
ikke igennem det spildte materiale.Laes ogséa beskyttelseforanstaltninger, der er anfart i Punkt 7 og 8.
For indsatspersonel: Se Punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se ogsa informationen: "For ikke-
indsatspersonel".

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlgb. Hvis produktet forurener sger, vandlgb eller kloakker, skal de behgrige myndigheder
underrettes i henhold til geeldende regler.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Spild begreenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og
placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med geeldende regler (se Punkt 13). Placer i passende beholder.
Renger helst med renggringsmidler, undga brug af oplgsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se Punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Undgéa dannelsen af breendbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og undgéa koncentrationer af dampe, der
overstiger Arbejdstilsynets greenseveerdier. Derudover, ma blandingen kun anvendes pa steder uden aben ild eller andre
anteendelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Steerkstrgmsreglementets bestemmelser. Elektrisk lys
og udstyr bar beskyttes bedst muligt i henhold til gaeldende standarder. Brug ikke gnistdannende veerktgj. For at undga
brand eller eksplosion under overfgrsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere og udstyr far
materialet overfgres. Operatgrer bar anvende antistatisk fodtgj. Taj og gulve bgr vaere ledende. Undga kontakt med huden
og gjnene. Undga at indande stgv, partikler og spray eller spgjtetdger, der dannes ved anvendelsen af dette blandingen.
Undga at indande slibestgv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt handteres,
oplagres og forarbejdes. Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler. Brug aldrig tryk ved tamning. Beholderen er
ikke en trykbeholder. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Opbevares altid i beholdere af
samme materiale som den originale. Falg reglerne i arbejdsmiljgloven. Ma ikke hzeldes i aflgb eller vandlgb. Holdes borte
fra varme, gnister og ild. Nar medarbejdere — uanset om der sprgjtemales — skal arbejde inde i et sprgjterum, anses
ventilation ikke altid for at veere tilstraekkeligt til at kontrollere partikelformet materiale og oplgsningsmiddeldampe. Under
sadanne omstaendigheder skal der under sprgjteprocessen baeres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af partikelformet
materiale og oplgsningsmiddeldampe er faldet til under taerskelveerdierne.

Brand- og eksplosionsdata
Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Falg reglerne for brandfarlige vaesker. Stgrre maengder og lagerbeholdninger skal opbevares ifglge Beredskabsstyrelsens
tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige vaesker. Brandfareklasse: 1I-1

Opbevaringsbeskrivelse
Undga kontakt med: Oxidationsmidler, steerke baser, steerke syrer. Rygning forbudt.
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Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II.
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Yderligere oplysninger: Opbevaringsbeskrivelse

Felg forholdsreglerne pa etiketten. Opbevares ved falgende temperaturer: 0 og 40 °C. Opbevar pa tart, kgligt og godt
ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes teet lukket. Holdes veek fra
antaendelseskilder. Rygning forbudt. Undg&, at uvedkommende far adgang. Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og

opbevares oprejst for at forebygge leekage.
7.3. Seerlige anvendelser
Pafgring: Pensel, Rull (se ogsa det tekniske datablad)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenser for erhvervsmeessig eksponering

og / eller
biologiske greenseveerdier

Graenseveerdier for luftforureninger m.v.

8 timer - Kortvarig eksponering
ppm-mg/m3

Greenseveerdier
8 timer - Kortvarig eksponering
ppm-mg/m3

N-Butylacetat.

8 timer 150 ppm / 710 mg/m?3

8 timer 50 ppm / 241 mg/m3

STEL - ppm /- mg/m?3

STEL 150 ppm / 723 mg/m?

Anmeerkninger -

Anm. -

3-Aminopropyltriethoxysilan.

8 timer - ppm / - mg/m3

8 timer - ppm / - mg/m?

STEL - ppm /- mg/m3

STEL - ppm / - mg/m3

Anmeerkninger -

Anm. -

Octamethylcyclotetrasiloxan.

8 timer - ppm / - mg/m3

8 timer - ppm / - mg/m3

STEL - ppm /- mg/m3

STEL - ppm / - mg/m3

Anmeerkninger -

Anm. -

N-(3-(Trimethoxysilyl)Propyl)Ethylendiamin.

8 timer - ppm / - mg/m3

8 timer - ppm / - mg/m3

STEL - ppm /- mg/m3

STEL - ppm / - mg/m3

Anmeerkninger -

Anm. -

Danmark - 8 timer = Malt eller udregnet i forhold til en referenceperiode pa otte timers tidsveegtet gennemsnitseksponering. STEL-veerdi

STEL er en forkortelse af Short Term Exposure Limit, som kan overseettes til graenseveerdi for kortvarig eksponering -
Beskeeftigelsesministeriet Arbejdstilsynet, j.nr. 20185000313; Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer.

Europa - 8 timer = Malt eller udregnet i forhold til en referenceperiode pa otte timers tidsvaegtet gennemsnitseksponering. Kortvarig
eksponering: Greenseveerdi for kortvarig eksponering (STEL). Veerdierne geelder for en eksponeringsperiode pa 15 minutter, medmindre

andet er angivet - SCOEL
Anm. / Anmaerkninger:

2) P& grund af denne greenseveerdi vil Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastseettelse af kodenumre blive aendret.
Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv. i Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede

produkter, vil samtidig blive aendret, sa der fortsat, som i dag, kan udfares malearbejde udvendigt om vinteren uden vaesentlige merudgifter.

Begge eendringer vil treede i kraft samtidig.

4) STEL-vaerdi med en referenceperiode pa 1 minut pa 59 mg/m3 og 20 ppm.
(10) Greenseveerdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode pa 1 minut.

E: betyder, at stoffet har en EU-greenseveerdi.

H: betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

Inh.: Inhalerbar fraktion.

K: betyder, at stoffet anses for at kunne veere kraeftfremkaldende.

L: markerer, at greensevaerdien er en loftvaerdi, som ikke pa noget tidspunkt ma overskrides.
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Resp.: Respirabel fraktion.
S: betyder, at greensevaerdien ikke bar overskrides. Vaerdien geelder for en eksponeringsperiode pa 15 minutter.
Skin: Anmeerkningen »Skin« angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden.

DNEL - Ikke tilgeengelig. PNEC - Ikke tilgeengelig.

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sarg for tilstraekkelig ventilation. Hvor det er muligt, bar dette opnas ved hjeelp af lokal udsugning og god tilstreekkelig
ventilation. Hvis disse ikke er tilstraekkelige til at holde stgveksponeringen under den erhvervsmaessige
eksponeringsgreense (OEL), skal der anvendes passende dndedraetsveern. Mal-kode (1993): 2-1
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
Personlige veernemidler
Andedrzetsveern
Hvis brugere kan blive udsat for koncentrationer, der overskrider den tilladte greenseveerdi, skal de bruge
andedraetsveern til EN 140, udstyret med et filter egnet til bade partikler og dampe til EN14387, med en tildelt
<+ beskyttelsesfaktor pa mindst 10 (eksempelvis A2P3). Terslibning, flammeskaering og/eller svejsning af den tarre
malingsfilm kan give anledning til stav og/eller farlige dampe. Vadslibning bar foretages, hvor det er muligt.
Hvis eksponering ikke kan undgéas ved punktudsugning, skal egnet &ndedraetsveern anvendes.

Beskyttelse af haender
Der er ingen handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegraenset modstand mod enhver

person eller en kombination af kemikalier. Ved langvarig / gentagen brug, skal der anvendes handsker testet i
henhold til EN 374.
Viton-handsker giver god beskyttelse mod intens kontakt med de fleste oplgsningsmidler, fx fuldsteendig nedsaenkning i
oplgsningsmiddel. Nitrilhandsker giver god beskyttelse under sprgjtning. Se fabrikantens oplysninger: Overhold
sikkerhedsforskrifterne. Gennemtraengningstider skal veere stgrre end den endelige anvendelse pa produktet. Handsker skal
udskiftes regelmaessigt, og hvis der er nogen tegn pa skader pa handskematerialet. Sarg altid for at handskerne er fri for
defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt. Den ydelse eller effektivitet af handsken kan reduceres med fysisk /
kemiske skader og darlig vedligeholdelse. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudomrader, men bgr ikke paferes
efter, at huden har veeret udsat for praeparatet. Pa grund af flere forhold (f.eks. temperatur, slid) kan anvendelse af en
kemisk beskyttende handske i praksis have meget kortere beskyttelsestid end den gennemtraengningstid bestemt ved
testning. BRUG PE handsker som underhandsker til vanskelige situationer, som for eksempel: hgj eksponering, ukendt
sammenseetning eller ukendte egenskaber af kemikalier.
Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtraengningstider (permeation) > 480 min) - Hgj
beskyttelse:

Materiale: Minimum Tykkelse: Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker 0,062mm Hgj
Polyvinylalkohol (PVA) handsker 0,2-0,3mm Hgj

Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtreengningstider (permeation) 240 - 480 min) - Hgj
beskyttelse:

Materiale: Minimum Tykkelse: Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker 0,062mm Hgj
Polyvinylalkohol (PVA) handsker 0,2-0,3mm Hgj

Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtraengningstider (permeation) 120 - 240 min) - Middel
beskyttelse:

Materiale: Minimum Tykkelse: Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker 0,062mm Hgj
Polyvinylalkohol (PVA) handsker 0,2-0,3mm Hgj
Butyl/Viton handsker 0,70mm Hgj
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Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtraengningstider (permeation) 60 - 120 min) - Middel

beskyttelse:

Materiale: Minimum Tykkelse: Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker 0,062mm Hgj
Polyvinylalkohol (PVA) handsker 0,2-0,3mm Hgj
Butyl/Viton handsker 0,70mm Hgj
Butyl handsker 0,3mm Hgj

Handsker til kortvarig eksponering / Steenkbeskyttelse (Gennemtraengningstider (permeation) 30 - 60 min)

Materiale: Minimum Tykkelse: Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker 0,062mm Hgj
Polyvinylalkohol (PVA) handsker 0,2-0,3mm Hgj
Butyl/Viton handsker 0,70mm Hgj
Butyl handsker 0,3mm Hgj
Nitrilhandsker 0,31mm Hgj

Handsker til kortvarig eksponering / Steenkbeskyttelse (Gennemtraengningstider (permeation) 10 - 30 min)

Materiale: Minimum Tykkelse: Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker 0,062mm Hgj
Polyvinylalkohol (PVA) handsker 0,2-0,3mm Hgj
Butyl/Viton handsker 0,70mm Hgj
Butyl handsker 0,3mm Hgj
Nitrilhandsker 0,175mm Hgj

Ikke egnede handsker - ikke-udtammende liste (Gennemtraengningstider (permeation) < 10 min):

Materiale: Tykkelse (eller mindre):

Naturgummihandsker 0,75mm

Nitrilhandsker -

Neoprenhandsker 0,75mm
Beskyttelse af gine/ansigt

\W Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod veeskesteenk (EN166).

Beskyttelse af hud
% Personale bgr anvende anti-statisk arbejdstaj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor
hgje temperaturer.
Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlgb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
(a) Fysisk form
Veeske
(b) Farve
Farvelgs.
(c) Lugt
Frugtlignende lugt.
(d) Smeltepunkt/frysepunkt
Ikke relevant pa grund af produktets art.
(e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval
Ikke relevant pa grund af produktets art. Laveste kogepunkt: N-Butylacetat. - 126°C

(f) Anteendelighed
Dampe er anteendelige. Se Flammepunkt (h).

Page 8/16 Udgivelsesdato: 29/06/2023



Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II.
CcMmP g (EF) ( ). Bilag -I

SEAJET BIOCLEAN ECO

Produktnummer: 690FR - Version 1.1 - Revisionsdato: 21-02-2023

(g) 9vre og nedre eksplosionsgraense

'3-Aminopropyltriethoxysilan. T T T T

I

' - -
rOctamethyIcycIotetrasiloxan.

1

L
1N-(3-(Trimethoxysilyl)Propyl)Ethylendiamin.

- ———e.e—— e e — - —

(h) Flammepunkt
26°C - Metode: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)
(i) Selvanteendelsestemperatur
Ikke relevant pa grund af produktets art.
Laveste anteendelsestemperatur: 3-aminopropyltriethoxysilan. - 270°C

()) Nedbrydningstemperatur
Ikke relevant pa grund af produktets art.

(k) pH

Ikke relevant pa grund af produktets art. Blandingen er ikke oplgselig (i vand).

() Kinematisk viskositet
920 mm?/s @40°C - Metode: 1ISO3219
Ikke-newtoniske veeske - thixotrop adfaerd.

(m) Oplgselighed
Uoplgselig (i vand).

(n) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi)
Ikke relevant pa grund af produktets art.

1N-Butylacetat.

e e e o e o e e e e e — e e e S e S S e G S S —— e — - —
|3-Aminopropyltriethoxysilan.
1

|_ ________________________________________

Octamethylcyclotetrasiloxan.

1
I
i_N-(3-(TrimethoxysinI)PropyI)Etherndiamin.
1

(p) Massefylde og/eller relativ massefylde

Relativ massefylde 1 @ 20°C - Metode: ASTM D1475-98
(q) Relativ dampmassefylde

1-2 @ 20°C - Metode: Beregnet.
(r) Partikelegenskaber

Ikke relevant pa grund af produktets art.
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9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
Ingen relevante oplysninger.

Andre sikkerhedskarakteristika
Ingen relevante oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaengelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se Punkt 7).
10.3. Risiko for farlige reaktioner
I kombination med oksidationsmidler, staerkt sure og steerkt basiske materialer kan der forekomme eksoterme og/eller
eksplosive reaktioner, eller der kan opstéa giftige dampe.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ved hgje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.
10.5. Materialer, der skal undgas

Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, steerke baser og steerke syrer.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid og kuldioxid, r@g, nitrogenoxider osv.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
Der er ingen data tilgeengelige om selve produktet.
Praeparatet er blevet vurderet i henhold til den additivitet metoden i CLP-forordningen (EF) nr 1272/2008 og er efterfglgende
blevet klassificeret for toksikologiske risici. Se Punkt 2 og 3 for neermere oplysninger.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Udseettelse fra dampkoncentrationer fra oplgsningsmidler over de tilladte graenseveerdier kan medfare alvorlige
sundhedsskader, sdsom irritation af slimhinderne og andedraetsorganerne samt alvorlige skader pa nyrerne, leveren og
centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, treethed, muskelsveekkelse, slgvhed og i
ekstreme tilfeelde bevidstlgshed. Oplgsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forarsage de samme symptomer som
naevnt ovenfor. Gentagende eller vedvarende kontakt med blanding kan medfare tab af hudens naturlige fedtlag, som kan
medfgre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Hvis vaesken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage
irritation og reversible skader. Indtagelse kan forarsage kvalme, diarré og opkastning. Tages i betragtning, hvis kendt,
forsinkede eller gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger af komponenter fra kort-og langsigtede eksponering ved
oral, inhalation og dermal eksponeringsveje og gjenkontakt.

Indeholder 3-Aminopropyltriethoxysilan., N-(3-(Trimethoxysilyl)Propyl) Ethylendiamin. Kan udlgse allergisk reaktion.
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,_I__________________________________________________________________

Ldentifikationsnavn |

Akut toksicitet: Konklusion / Sammendrag pa blandingen
ATEmix (oral) : Ingen specifikke data.
ATEmix (Dermal) : Ingen specifikke data.
ATEmix (Indand.) : Ingen specifikke data.

Hudeetsning/-irritation:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt.
Begrundelse: Additivitetsmetoden, Ingen testdata tilgeengelige.
Alvorlig gienskade/gjenirritation:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt.
Begrundelse: Additivitetsmetoden, Ingen testdata tilgeengelige.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen
Sensibilisering ved indanding: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgraense, Ingen testdata tilgeengelige.
Sensibilisering ved hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
at veere opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgreense, Ingen testdata tilgeengelige.
Kimcellemutagenicitet:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgraense, Ingen testdata tilgeengelige.
Carcinogenicitet:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgraense, Ingen testdata tilgeengelige.
Reproduktionstoksicitet:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgraense, Ingen testdata tilgeengelige.
Enkel STOT-eksponering
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgraense, Ingen testdata tilgeengelige.
Gentagne STOT-eksponeringer
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgraense, Ingen testdata tilgeengelige.
Aspirationsfare:
Konklusion / Sammendrag pa blandingen: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt.
Begrundelse: Additivitetsmetoden / Kinematisk viskositet: 920 mmz/s @40°C - Malt
Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje
Indanding: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse: Ingen specifikke data.
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Hudeksponering: Ingen specifikke data.

Jjeneksponering: Ingen specifikke data.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indanding: Ingen specifikke data.

Indtagelse: Ingen specifikke data.

Hudeksponering: Alvorlige symptomer kan omfatte falgende: irritation, radmen.

@jeneksponering: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende: smerte eller irritation, lgber i vand, radmen.
Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og leengerevarende eksponering
Kortvarig eksponering:

Potentielle gjeblikkelige effekter: Ingen specifikke data.

Potentielle forsinkede effekter:  Ingen specifikke data.

Leengerevarende eksponering:

Potentielle gjeblikkelige effekter: Ingen specifikke data.

Potentielle forsinkede effekter:  Ingen specifikke data.
Potentielle kroniske sundhedseffekter:

Konklusion / Sammendrag pa blandingen

Generelt: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Carcinogenicitet; Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Mutagenicitet: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Teratogenicitet: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Udviklingseffekter: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Fertilitets effekter: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Andre oplysninger: Ingen relevante oplysninger.

11.2. Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen relevante oplysninger.
Andre oplysninger
Ingen relevante oplysninger.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Der er ingen data tilgaengelige om selve produktet. Ma ikke heeldes i aflgb eller vandligb.

Blandingen blev bedgmt af den Summationsmetoden i CLP-forordningen (EF) nr 1272/2008 og til gko-toksikologiske risici, der
ikke er klassificeret.

12.1. Toksicitet

“N-Butylacetat. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 18 mg/l (P. promelas), Krebsdyr: EC50/48h 44 mg/l (Daphnia magna), Algerivandplanter: ErC50/72h 397 |
| mg/l (Scenedesmus subspicatus), Andre organismer: Lactuca sativa 14-day EC50 > 1000 mg/kg Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgeengelig., Krebsdyr:
Daphnia magna: 21-d NOEC: 23 mg/L, Alger/vandplanter: Ikke tilgeengelig., Andre organismer: Ikke tilgeengelig.

3-Aminopropyltriethoxysilan. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h >934 mg/L (Brachydabio rerio), Krebsdyr: EC50/48h 331 mg/L(Daphnia magna),
| Alger/vandplanter: EC50/72h >1000 mg/L (Scenedesmus subspicatus), Andre organismer: Ikke tilgaengelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgeengelig., |
1 Krebsdyr: NOEC 1mg/L (Daphnia magna), Alger/vandplanter: NOEC/72h 1,3 mg/L (Scenedesmus subspicatus), Andre organismer: Ikke tilgeengelig. '

1 Octamethylcyclotetrasiloxan. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h >22 ug/L(Oncorhynchus mykiss), Krebsdyr: EC50/48h >15 pg/L(Daphnia magna), 1
| Algerivandplanter: EC50/96h >22 ug/L (Pseudokirchnerella subcapitata), Andre organismer: Ikke tilgeengelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: NOEC 24.4 ugl/l, |
' Krebsdyr: NOEC 215 pgl/l, Alger/vandplanter: NOEC <22 pg/L, Andre organismer: lkke tilgeengelig. !

N-(3-(Trimethoxysilyl)Propyl)Ethylendiamin. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 597 mg/L (Danio rerio), Krebsdyr: EC50/48h 81 mg/l (Daphnia magna),
Alger/vandplanter: EC50/72h 8.8 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Andre organismer: LC50/14d >1000 mg/kg dw (Eisenia foetida) Kronisk (langsigtet)
toksicitet: Fisk: Ikke tilgaengelig., Krebsdyr: Ikke tilgeengelig., Alger/vandplanter: NOEC 3.1 mg/L, Andre organismer: NOEC 21000 mg/kg dw
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12.4. Mobilitet i jord
Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC)
Mobilitet

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

. Ikke tilgaengelig.
: Ingen relevante oplysninger.

Denne blanding indeholder Octamethylcyclotetrasiloxan. Stoffet blev vurderet som PBT / vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen relevante oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen relevante oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkter/emballage: Spild og rester borstkaffes i overenstemmelse med kommunens affaldregulativer.
Affaldet er klassificeret (Europeeiske affaldskatalog) som farligt affald. Affald i form af rester (i henhold til direktiv
2000/532/EF). Affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til affaldslisten: 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende

organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer.
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Hvis dette produkt er blandet med andet affald, kan ikke laeengere anvende denne kode. For mere information, kontakt de
lokale myndigheder. Affald bgr ikke bortskaffes ved udledning til kloakker. Anvende oplysninger i dette sikkerhedsdatablad,

bar radgivning indhentes fra den relevante affaldet myndighed om tarifering af tomme containere.

Seerlige forholdsregler: Brug egnet beskyttelsesudstyr ved fijernelse og/eller bortskaffelse af dette produkt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

. ADR /RID / ADN IMDG-Code IATA
114.1. UN-nummer

o UN 1263 UN 1263 UN 1263
\eller ID-nummer

114.2. UN-

|forsendelsesbetegne

iIse (UN proper

Ishipping name)

: MALING MALING MALING
I

I

!14,3, Transportfare Transport i henhold til 2.2.3.1.5 - Transport i henhold til 2.3.2.5 i

'klasse(r) Tyktflydende stoffer i pakker op til :IMDG-koden - Tyktflydende stoffer 3

. 450 liter i pakker op til 30 liter

I

i Faresedler

I

14.4. 0 1 M
|[Emballagegruppe

i14.5. Miljafarer Nej Nej Nej

: "Marine Pollutant": Nej

I

I

I

I

I

| o e Den "viskositet"-klausulen
'Yderligere oplysninger Farenummer: - Ngdsituationsskemaer (EmS): F finder ikke anvendelse pa
I

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Transport indenfor fabriksomradet:
Transporter altid i lukkede, opretstaende og sikrede beholdere.

Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

E, S-E

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

lkke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

lufttransport.

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
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Oplysningerne i denne leverandgrbrugsanvisning kraeves ifglge:

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, maerkning og
emballering af stoffer og blandinger og forordning (EF) nr. 1907/2006 med aendringer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad udggr ikke brugerens egen vurdering af risici pa arbejdspladsen, som kreeves af
andre sundheds-og sikkerhedslovgivning

Nationale reguleringer:

Miljgministeriets bekendtggarelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, med aendringer.

Forsvarsministeriets bekendtggrelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og braendbare veesker.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kreeftrisikoen ved
arbejde med stoffer og materialer, med sendringer.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, med aendringer.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Greenseveerdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 239 af 6.
april 2005 om unges arbejde, med aendringer.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 507 af 17. maj 2011 om graenseveerdier for stoffer og materialer, med aendringer.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1794 af 18. december 2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og
importgrer m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljg, med aendringer.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1246 af 13. oktober 2016 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Seerregler:

Unge under 18 ar ma som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal veere grundigt instrueret i arbejdets
udfgrelse, produktets farlige egenskaber samt ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Seveso-bestemmelse (DIREKTIV 2012/18/EU): P5¢c  Dette produkt kan fgje til beregning til bestemmelse af, om et areal er
inden omfattet af Seveso-direktivet om risikoen for stgrre uheld.
Identifikation af seerligt problematiske stoffer (SVHC): Octamethylcyclotetrasiloxan.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Leverandgren har ikke gennemfgrt en kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Klassificering og metode til fastlaeeggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:
H226 Malt

Forkortelser og akronymer:

ADN : Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR : Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

ATE . Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

BCF : Biokoncentrationsfaktor

CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

DNEL . Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)

Page 15/16 Udgivelsesdato: 29/06/2023



CMD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II.
SEAJET BIOCLEAN ECO

Produktnummer: 690FR - Version 1.1 - Revisionsdato: 21-02-2023

IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG-  : Den internationale kode for sgtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
Code

Kow : octanol-vand-fordelingskoefficient

LC50 : Dgdelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsggspopulation
LD50 : Dgdelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsggspopulation

PBT : Persistent, bioakkumulerende og toksisk (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC : Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

RID : Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

STOT : Specifik malorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

vPVvB : Meget persistent og meget bioakkumulerende

Den komplette tekst i Faresatninger af Punkt 3.2:
H226 Brandfarlig veeske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H314 Forarsager sveere forbreendinger af huden og gjenskader.

H361f Misteenkt for at skade forplantningsevnen.

H317-(1B) Kan forarsage allergisk hudreaktion.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

H317-(1B) Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

aendringer: 21-02-2023, §2

Oplysningerne i denne leverandgrbrugsanvisning er baseret pa baggrund af vor viden i dag og gzeldende love. Oplysningerne
i denne leverandgrbrugsanvisning er ment som en beskrivelse af sikkerhedskravene for vores produkt. De er ikke ment som
en garanti for produktets egenskaber. Produktet ma ikke anvendes til andre formal end de i afsnit 1 anfarte, medmindre der er
indhentet en skriftlig brugsanvisning. Det er altid brugerens ansvar at tage alle ngdvendige forholdsregler for at opfylde krav i
geeldende regler og lovgivning.
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