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Esta Ficha de Seguranca foi preparada de acordo com o Anexo Il do Regulamento (CE) n © 1907/2006.
=

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
SEAJET THINNER A

Cédigo do produto: 908TR - Verséo 5 - Data da revisao: 02-02-2022

1.2. Utilizag6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Pintura e/ou produto relacionado.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Os Paises Baixos, Tel.+31-167-

526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
Centro de Antivenenos: 808-250-143

SECCAO 2: Identifica¢&o dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 3 H226 Liquido e vapor inflaméaveis.

Acute Tox. 4 H312 Nocivo em contacto com a pele.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo por inalagéo.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacéo cuténea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacéo ocular grave.

Asp. Tox. 1 H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracédo nas vias respiratorias.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratérias.

STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgéos ap6s exposi¢do prolongada ou repetida.

2.2. Elementos do rétulo

GHS02 GHSO07

Pictograma(s) de perigo:

Palavra-sinal: Perigo

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]:

Adverténcia(s) de perigo:

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H332 Nocivo por inalacao.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratérias.
H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

H373 Pode afectar os 6rgéos apds exposicdo prolongada ou repetida.

Informacfes suplementares sobre os perigos (UE): N&o aplicavel.
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Cadigo do produto: 908TR - Versao 5 - Data da revisao: 02-02-2022
Recomendacéo/a¢cdes de prudéncia:
Prevencao:
P101: Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102: Manter fora do alcance das criancas.

P210: Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Nao fumar.

P260: Nao respirar as vapores/aerossois.
P280: Usar luvas de proteccao, vestuario de protec¢éo, proteccao ocular, protecgéo facial.

Resposta:

P301+P310: EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMA(;AO ANTIVENENOS ou um
médico.
P331: NAO provocar o vomito.

Armazenamento & Eliminagéo:
P501: Eliminar o contelido, recipiente em local autorizado para a recolha de residuos perigosos ou especiais.

Contém (CE 1272/2008 18.3(b)):
Massa de reacc¢édo de etilbenzeno e xileno.

Informacéo adicional encontra-se na Secc¢éo 11 e 12.

2.3. Outros perigos
Esta mistura ndo contém quaisquer substancias avaliadas como PBT ou mPmB.

Page 2/16 Data de Emissao: 03/06/2024



C,Mp Esta Ficha de Seguranca foi preparada de acordo com o Anexo Il do Regulamento (CE) n © 1907/2006. 3
SEAJET THINNER A 2

Cadigo do produto: 908TR - Versao 5 - Data da revisao: 02-02-2022

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.2. Misturas
Substéancias perigosas para a saude ou para o ambiente, segundo o Regulamento (CE) 1272/2008, substancias para as
quais a regulamenta¢do da Uniéo preveja limites de exposi¢édo no local de trabalho, classificadas como PBT/vPvB ou

1Cédigos das adverténcias de perigo (*) / Cédigos

iNome de identificacao | Numero identificador i % [massa] |das classes e categorias de perigo |
Massa De Reacgdo De Etilbenzeno E Xileno. T TEGnr 9055880 1 TH226 - Flam. Liq. 3 IH319-Eyelmt.2 1
| T2 CaSoe T T osa0096 Tsoa-AspTox 1 7T T Thasa Acie Tox 2
R Index:- ___ __ e e e (1812 - Acute Tox. 4 _|H335-STOTSES _

Reach#: 01-2119488216-32 ,H315 - Skin Irrit. 2 ,H373 - STOT RE 2
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SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Preste atencao a sua propria seguranga! Em todos os casos de divida ou persisténcia dos sintomas, procurar

::: atendimento médico. Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se estiver inconsciente colocar em

posicao de recuperacao e procure auxilio médico.
apos inalacéo:

Remova para o ar fresco, mantendo o paciente em repouso e aquecido. Se a respiracdo estiver irregular ou
parada, aplicar a respiracéo artificial.

apés contacto com a pele:

reconhecidos. NAO utilizar solventes ou diluentes.

apés contacto com os olhos:

Remova a roupa contaminada. Lavar a pele com agua e sab&o ou utilize produtos de limpeza de pele

+ . . . .
OB Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Lave abundantemente com agua limpa e fresca,

T mantendo as palpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.

apés ingestao:

Se acidentalmente ingerido lavar a boca com bastante agua (apenas se a vitima estiver consciente) e consultar

imediatamente um médico. Manter em repouso. Nao induzir o vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos potenciais agudos na saude
apos inalacao:

Exposicdo aos vapores podem causar riscos a salde. Os efeitos graves podem n&o ser imediatos apos a exposicao.

Nocivo por inalacéo.
Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

apés contacto com a pele:

Provoca irritagcdo cutanea. Nocivo em contacto com a pele.
apés contacto com os olhos:

Provoca irritacdo ocular grave.
apés ingestao:

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Efeitos potenciais retardados na salde
apos inalacéao:

N&o ha dados especificos.
apés contacto com a pele:

Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritacdo, vermelhidao

apés contacto com os olhos:

Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritacdo, vermelhidao, lacrimejar.

apés ingestao:
N&o ha dados especificos.

4.3. IndicacBes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Indicac6es para o médico

Em caso de inalacdo dos produtos de decomposi¢édo durante o incéndio, os sintomas podem néo ser imediatos. Podera

ser necessario manter uma pessoa exposta sob vigilancia médica durante 48h.

Os tratamentos especificos
N&o requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢éo

Meios de extincao que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranca:

i \\ Recomendados: espumas resistentes ao alcool, CO2, po.
bl Jacto de agua. P6 de zinco contendo produtos ndo deve ser extinto com agua.
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O fogo produz fumo negro e denso. A exposicao aos produtos de decomposicao pode resultar em perigo para a satde. Ver
Seccéo 10.

5.3. Recomendac@es para o pessoal de combate a incéndios
Nao ha nenhum material de vestuario um ou uma combinacdo de materiais que dao resisténcia ilimitada a qualquer
individual ou combinag&o de produtos quimicos. O vestuério do pessoal de combate a incéndios conforme com a norma
europeia EN469 oferece um nivel de protecéo basico contra incidentes quimicos. Aparelho de respiragédo adequada pode
ser necessaria (Equipamentos de respiragdo auténomos). Os recipientes fechados expostos ao fogo com agua. Nao deixar
correr o incéndio nos esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecado e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia: Cumpra os procedimentos de emergéncia da empresa. Elimine as
fontes de ignicéo e ventilar a area. Use sempre 6culos ou viseiras de seguranc¢a, bem como outro equipamento de prote¢édo
individual adequado. Evite respirar os vapores. Evacuar areas circundantes. N@o deixar entrar pessoal desnecessario e ndo
protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado.Consulte as medidas de proteccgéo listadas nas Secgdes 7 e 8.

Para o pessoal responsavel pela resposta & emergéncia: Consultar a Sec¢do 8 para informacdes sobre o equipamento de
proteccao individual apropriado. Consultar também as informag6es: "Para o pessoal ndo envolvido na resposta a
emergéncia".

6.2. Precauc8es a nivel ambiental
N&o permita o contacto com canos ou cursos de agua. Se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as
autoridades competentes, de acordo com os regulamentos locais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Conter e recolher os derrames com materiais ndo combustiveis absorventes, por exemplo, areia, terra, vermiculite, terra de
diatomaceas, e colocados no recipiente para eliminacdo de acordo com a legislacao local (ver Secc¢do 13). Colocar em um
recipiente apropriado. Limpar, de preferéncia com um detergente - evitar o uso de solventes.

6.4. Remisséo para outras secc¢des
Consultar a Secc¢éo 8 para informac6es sobre o equipamento de proteccdo individual apropriado.
Consultar a Sec¢éo 13 para mais informacdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Evitar a criagdo de concentragdes inflamaveis ou explosivas de vapor no ar e evitar a concentragdo de vapor maior do que
os limites de exposicao ocupacional. Além disso, o produto s6 deve ser utilizado em &areas de luzes natural e outras fontes
de ignicdo devem ser excluidas. O equipamento eléctrico deve ser protegido de forma apropriada. Nao devem ser usados.
Mistura pode carregar eletrostaticamente: sempre use cabos de aterramento quando transferir de um recipiente para outro.
Os operadores devem usar cal¢cado anti-estatico e roupas e pisos devem ser do tipo de conducao. Evite pele e nos olhos.
Evitar a inalacao de particulas e pulverizacdo resultantes da aplicacdo desta mistura. Evitar a inalacdo de p6 de polimento.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de aplicacdo. Para proteccao pessoal ver Seccdo 8. Nunca utilize presséo
para esvaziar o recipiente ndo € um recipiente de pressdo. Guarde sempre em contentores do mesmo material que o
original. Cumprir com a salde e seguranca impostas por lei. Nao permitir a contaminacao de esgotos ou cursos de agua.
Isolar a partir de fontes de calor, faiscas e chamas. Quando os aplicadores, estando a ocorrer aplicacdes a pistola ou néo,
tém de trabalhar dentro das cabines de pintura, é provavel que a ventilagdo nao seja sempre suficiente para controlar as
particulas e os vapores de solvente. Nestes casos, devem usar um equipamento respiratério autbnomo durante o processo
de aplicacéo a pistola e no periodo de tempo necessario para que as particulas e a concentracéo de vapores de solvente
desca abaixo dos limites de exposi¢éo.

Informacdes sobre o fogo e explosbes: Os vapores sao mais pesados do que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. Os
vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar de acordo com os regulamentos legais.
Notas sobre o armazenamento conjunta
Armazene longe de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou acidos fortes.
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Informag@es adicionais sobre as condigbes de armazenamento
Observe as precaucdes de etiqueta. Loja entre 0°C e 40°C em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor e luz
solar direta. Mantenha o recipiente bem fechado. Manter longe de fontes de igni¢cdo. Nao fumar. Impedir o acesso nédo
autorizado. Os contentores abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posigéo vertical para evitar fugas.

7.3. Utilizacdo(6es) final(is) especifica(s)
Aplicagao: Diluicéo de tinta (Ver também a Ficha Técnica do Produto)

SECCAO 8: Controlo da exposic&o/Protecéo individual
8.1. Pardmetros de controlo

Limites para exposi¢édo ocupacional ﬂ
e/ou — - — "
. i L. Valores -limite 8 horas - Curta dura¢éo Valores -limite 8 horas - Curta duragéo
valores-limite biolodgicos ppm-mg/m? ppm-mg/m?
Massa De Reacgéo De Etilbenzeno E Xileno. 8 horas - ppm / - mg/m? 8 horas - ppm / - mg/m3
Curta duracéo - ppm / - mg/m3 Curta duracéo - ppm / - mg/m3
Notagéo - Notagéo -

Portugal - 8 horas = Medido ou calculado em rela¢éo a uma média ponderada no tempo (TWA) para um periodo de referéncia de oito horas - Curta
duracéo = Limite de Exposi¢éo de Curta Duragéo (STEL). Valor -limite acima do qual ndo deve haver exposi¢éo e que se refere a um periodo de 15
minutos salvo indica¢éo em contrario - Decreto-Lei n.° 41/2018 de 11 de junho, Presidéncia do Conselho de Ministros.

Europa - 8 horas = Medido ou calculado em rela¢éo a uma média ponderada no tempo (TWA) para um periodo de referéncia de oito horas - Curta duracdo
= Limite de Exposi¢éo de Curta Duracéo (STEL). Valor -limite acima do qual ndo deve haver exposicao e que se refere a um periodo de 15 minutos salvo
indicacéo em contrario - SCOEL

Notacéo:

Cutanea: Uma notagéo cutanea atribuida ao valor -limite de exposicéo profissional assinala a possibilidade de absorcao significativa através da pele.
Inh.: Frac&o inaléavel.

Resp.: Fragdo respiravel.

(10) Valor -limite de exposicao de curta duragao em relagdo a um periodo de referéncia de 1 minuto.

DNEL - Nao disponivel. PNEC - Nao disponivel.

8.2. Controlo da exposicéo

Controlos técnicos adequados
Providenciar ventilacdo adequada. Sempre que possivel, isso deve ser feito com o uso de ventilacdo local e boa extraccao
geral. Se estas medidas ndo forem suficientes para manter as concentracdes de particulas e vapores de solventes abaixo
da OEL protecéo respiratéria, adequado deve ser usado.
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Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecéo individual
Protecgdo individual
Protecao respiratoria
Se os trabalhadores estiverem expostos a concentragdes acima do limite de exposicdo, devem utilizar uma
3

mascara com respirador de acordo com Norma EN 140, equipada com um filtro adequado para particulas e
vapores a Norma EN14387, com um fator de protegédo atribuido de pelo menos 10 (por exemplo, A2P3).
A lixagem a seco de uma camada de tinta ou corte de chama e / ou de soldadura podem causar poeiras e / ou de vapores
perigosos. Se possivel deve utilizar-se de preferéncia a lixagem hdmida. Utilize um meio de proteccao respiratoria
adequado se a aspiracdo local de poeiras ou vapores perigosos for insuficiente para ajudar.

Protecéo das méos
N&o ha nenhum material da luva um ou uma combinagcéo de materiais que d&o resisténcia ilimitada a qualquer

individual ou combinacéo de produtos quimicos. Em caso de contato prolongado ou repetido usar luvas testadas

de acordo com EN 374. As luvas de nitril oferecem boa protecéo durante a aplicacéo por pulverizaco.
As luvas de viton oferecem uma boa prote¢éo para o contacto intensivo com a maior parte dos solventes, por ex. na
submersdo completa em solventes. As instruc¢des e informag@es fornecidas pelo fabricante sobre o uso de luvas,
armazenamento, manutenc¢ao e substituicdo deve ser seguido. Tempo de ruptura de permeacéo tem de ser maior do que o
tempo de utilizacao final do produto. As luvas devem ser substituidas regularmente e se ndo houver qualquer sinal de
danos no material da luva. Sempre garantir que as luvas séo livres de defeitos e que eles sdo armazenados e utilizados
corretamente. O desempenho ou a eficacia da luva pode ser reduzido por dano fisico / quimico e ma manutengéo. Cremes
protectores pode ajudar a proteger as areas expostas da pele, mas este ndo deve ser aplicado apés a exposi¢do. Devido a
vérias condi¢bes (por exemplo, temperatura, abraséo), a utilizacdo pratica de uma luva de protecdo quimica, pode ser muito
mais curta do que o tempo de permeacéo determinado através do teste. USE luvas "PE" como sob luvas para situacfes
dificeis como por exemplo: alta exposi¢édo, composi¢cao desconhecida ou propriedades desconhecidas dos produtos

guimicos.
Luvas para exposicdo repetida ou prolongada (Tempo de ruptura de permeacao >480 min) - Protecc¢do elevada:
Material: Espessura minima: Resisténcia quimica:
Luvas em Polietileno (PE) 0,062mm Alta
Luvas em Alcool polivinilico (PVA) 0,2-0,3mm Alta
Luvas em Viton/butilo 0,70mm Alta

Luvas para exposicao repetida ou prolongada (Tempo de ruptura de permeacéo 240 - 480 min) - Proteccdo elevada:

Material: Espessura minima: Resisténcia quimica:
Luvas em Polietileno (PE) 0,062mm Alta
Luvas em Alcool polivinilico (PVA) 0,2-0,3mm Alta
Luvas em Viton/butilo 0,70mm Alta

Luvas para exposicao repetida ou prolongada (Tempo de ruptura de permeagéo 120 - 240 min) - Protec¢cdo média:

Material: Espessura minima: Resisténcia quimica:
Luvas em Polietileno (PE) 0,062mm Alta
Luvas em Alcool polivinilico (PVA) 0,2-0,3mm Alta
Luvas em Viton/butilo 0,70mm Alta

Luvas para exposicao repetida ou prolongada (Tempo de ruptura de permeagao 60 - 120 min) - Protec¢do média:

Material: Espessura minima: Resisténcia quimica:
Luvas em Polietileno (PE) 0,062mm Alta
Luvas em Alcool polivinilico (PVA) 0,2-0,3mm Alta
Luvas em Viton/butilo 0,70mm Alta
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Luvas para exposicdo de curta duracdo / protecdo contra salpicos (Tempo de ruptura de permeacao 30 - 60 min):
Material: Espessura minima: Resisténcia quimica:
Luvas em Polietileno (PE) 0,062mm Alta
Luvas em Alcool polivinilico (PVA) 0,2-0,3mm Alta
Luvas em Viton/butilo 0,70mm Alta
Luvas em nitrilo 0,31mm Alta
Luvas para exposicdo de curta duracdo / protecdo contra salpicos (Tempo de ruptura de permeacéo 10-30 min):
Material: Espessura minima: Resisténcia quimica:
Luvas em Polietileno (PE) 0,062mm Alta
Luvas em Alcool polivinilico (PVA) 0,2-0,3mm Alta
Luvas em Viton/butilo 0,70mm Alta
Luvas em Butilo 0,3mm Alta
Luvas em neopreno <0,4mm Alta
Luvas em nitrilo 0,175mm Alta
Luvas ndo adequadas - lista ndo exaustiva (Tempo de ruptura de permeagao <10 min):
Material: Espessura (ou menos):
Luvas em borracha natural 0,75mm
Luvas em nitrilo -
Luvas em neopreno 0,75mm

Protecéo ocular/facial
Utilize 6culos de seguranga para prote¢éo contra respingos de liquidos (EN166).

Protecdo da pele
O pessoal deve usar anti-estética roupas feitas de fibras naturais ou de alta temperatura da fibra sintética
resistente.

Controlo da exposicdo ambiental
A N&o permitir a contaminacao de esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informac®es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
(a) Estado fisico
Liquido
(b) Cor
Incolor.
(c) Odor
Odor aromaético tipico.
(d) Ponto de fuséo/ponto de congelacéo
N&o aplicavel devido & natureza do produto.
(e) Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e intervalo de ebuli¢cédo
N&o aplicavel devido & natureza do produto.
N&o aplicavel devido a natureza do produto. O ponto de ebulicdo mais baixo: Massa de reaccéo de etilbenzeno e xileno. -
135°C
(f) Inflamabilidade
Os vapores sao inflamaveis. Veja Ponto de inflamacéo (h).
(9) Limite superior e inferior de explosividade
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(h) Ponto de inflamacé&o
28°C - Método: 1SO13736:2021
(i) Temperatura de autoignicéo
N&o aplicavel devido & natureza do produto.
A temperatura de autoignicdo mais baixa: Massa de reac¢éo de etilbenzeno e xileno. - 488°C

()) Temperatura de decomposicdo
N&o aplicavel devido & natureza do produto.
(k) pH
N&o aplicavel devido & natureza do produto. A mistura ndo é soluvel (em agua).
() Viscosidade cinematica
0,0056 mm?/s @40°C - Método: 1SO3219
Liquido ndo Newtoniano - comportamento tixotrépico.
(m) Solubilidade
Imiscivel (em agua).
(n) Coeficiente de particdo n-octanol/dgua (valor logaritmico)
N&o aplicavel devido & natureza do produto.
(o) Pressao de vapor

e e e e e e e e e e e e o o e —— e — e — . — . —— —— —— —— —— —— —— —— —— — e —d —_——— . —_—— —_—— — ]

(p) Densidade e/ou densidade relativa

Densidade relativa 0,87 @ 20°C - Método: ASTM D1475-98
(q) Densidade relativa do vapor

1-2 @ 20°C - Método: Calculado.
(r) Caracteristicas das particulas

N&o aplicavel devido a natureza do produto.

9.2. Outras informacdes
Informacdes relativas as classes de perigo fisico
Nenhuma informacgdes pertinentes.

Outras caracteristicas de seguranga
Nenhuma informacgdes pertinentes.
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SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nao estédo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus
ingredientes.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel nas condi¢gbes recomendadas de armazenagem e manuseamento. (Ver secgao 7).

10.3. Possibilidade de reac8es perigosas
Em combinag&o com agentes oxidantes, materiais altamente alcalinos ou &cidos fortes, reagcdes exotérmicas e / ou reagdes
explosivas podem ocorrer ou podem surgir vapores toxicos.

10.4. Condic¢Bes a evitar

Quando exposto a temperaturas elevadas pode produzir-se a decomposi¢cao em produtos perigosos.
10.5. Materiais incompativeis

Manter afastado de agentes oxidantes e materiais fortemente alcalinos ou fortemente acidos.
10.6. Produtos de decomposi¢cao perigosos

Mondxido e diéxido de carbono, fumo, 6xidos de azoto, etc.

SECCAO 11: Informac&o toxicologica
N&o existem dados disponiveis sobre a propria mistura.
A mistura foi avaliada seguindo o método abordagem da aditividade do Regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e
classificado com riscos toxicoldgicos de acordo. Ver Secdes 2 e 3 para mais detalhes.

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
A exposicdo a solventes de componentes concentracdo de vapores em excesso do limite de exposi¢do ocupacional pode
resultar em efeitos adversos a salde, como irritagcdo das mucosas e do sistema respiratério e efeitos adversos sobre rins,
figado e sistema nervoso central. Os sintomas e sinais incluem dores de cabega, tonturas, fadiga, fraqueza muscular,
sonoléncia e, em casos extremos, perda de consciéncia. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados
por absorcao através da pele. O contato repetido ou prolongado com a mistura pode causar a remocao da gordura natural
da pele, resultando em dermatites ndo alérgicas de contato e absor¢do através da pele. O liquido com os olhos pode
provocar irritacdo e danos reversiveis. A ingestdo pode causar diarréia, nauseas e vomitos. Isso leva em conta, sempre que
conhecido, efeitos retardados e imediatos e também efeitos crénicos de componentes de exposicdo de curto prazo e de
longo prazo por inalag¢éo, por via oral e por via cutanea de exposicao e contato com os olhos.

[ = e — i — — i — i — i — i — i — i — i — i — o — i — o — o — o — i — = | e

tNome de identificacdo !

Conclusao / Resumo sobre mistura
Toxicidade aguda:

ATEmix (oral) : Nao ha dados especificos.
ATEmix (cutanea) : Nao ha dados especificos.
ATEmix (Inal.) : Nao ha dados especificos.

Page 10/16 Data de Emissao: 03/06/2024



Esta Ficha de Seguranca foi preparada de acordo com o Anexo Il do Regulamento (CE) n © 1907/2006. 3
7/
‘ Ml: [
SEAJET THINNER A -

Cadigo do produto: 908TR - Versao 5 - Data da revisao: 02-02-2022

Corroséaol/irritacdo cutanea:
Concluséo / Resumo sobre mistura: Provoca irritagdo cuténea.

Método: Abordagem da aditividade, Ndo ha dados de teste disponivel.
LesBes oculares graves/irritacdo ocular:
Concluséo / Resumo sobre mistura: Provoca irritagdo ocular grave.

Método: Abordagem da aditividade, ndo ha dados de teste disponivel.
Sensibilizac&o respiratéria ou cutanea:
Concluséo / Resumo sobre mistura
Sensibilizagcéo respiratéria: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo estdo preenchidos.
Justificacdo: Limite de concentragdo, Nao ha dados de teste disponivel.
Sensibilizagdo cutdnea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo estdo preenchidos.
Justificacdo: Limite de concentragdo, Nao ha dados de teste disponivel.
Mutagenicidade em células germinativas:
Concluséo / Resumo sobre mistura: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estdo preenchidos.
Justificacdo: Limite de concentracdo, Nao ha dados de teste disponivel.
Carcinogenicidade:
Concluséo / Resumo sobre mistura: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estdo preenchidos.
Justificacdo: Limite de concentracdo, Nao h4 dados de teste disponivel.
Toxicidade reprodutiva:
Concluséo / Resumo sobre mistura: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estdo preenchidos.
Justificacdo: Limite de concentracdo, Nao ha dados de teste disponivel.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicéo uUnica:
Concluséo / Resumo sobre mistura: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estdo preenchidos.
Justificacdo: Limite de concentracdo, Nao ha dados de teste disponivel.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicéao repetida:
Conclusdo / Resumo sobre mistura: Pode afectar os 6rgdos apos exposi¢ao prolongada ou repetida. Método: Limite de
concentracdo, ndo ha dados de teste disponivel.
Perigo de aspiracéo:
Conclusdo / Resumo sobre mistura: Pode ser mortal por ingestéo e penetragcao nas vias respiratorias.
Método: Abordagem da aditividade / Viscosidade cinematica: 0,0056 mmz2/s @40°C - Medido
Informac8es sobre vias de exposicdo provaveis
Inalacdo: Exposi¢do aos vapores podem causar riscos a saude. Os efeitos graves podem ndo ser imediatos apés a
exposi¢ao.
Ingestao: Nao ha dados especificos.
Exposicéo da pele: Causes skin irritation.
Exposicéo dos olhos.: Causes serious eye irritation.
Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas
Inalacdo: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: Tossir
Ingestao: Nao ha dados especificos.
Exposicéo da pele: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritacdo, vermelhid&o.
Exposicéo dos olhos.: Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritacéo, vermelhiddo, lacrimejar.
Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposicdo breve e prolongada

Exposicéo breve: Efeitos potenciais imediatos: N&o h& dados especificos.
Efeitos potenciais retardados: Nao ha dados especificos.
Exposicdo prolongada: Efeitos potenciais imediatos: N&o h& dados especificos.
Efeitos potenciais retardados: Nao ha dados especificos.

Efeitos Potenciais Crénicos na Saude:
Conclusdo / Resumo sobre mistura

Geral: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Carcinogenicidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Mutagenicidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Teratogenicidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Efeitos no desenvolvimento: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Efeitos na fertilidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Outras informacdes: Nenhuma informacdes pertinentes.
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11.2. InformacOes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhuma informacgdes pertinentes.
Outras informacdes
N&o disponivel.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica
N&o existem dados disponiveis sobre a propria mistura. Nao permitir a contaminacdo de esgotos ou cursos de agua. A
mistura foi avaliada seguindo o método da soma do Regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e néo classificado para o eco-
toxicoldgicos perigos.

12.1. Toxicidade

“Massa De Reacgéo De Etilbenzeno E Xileno. Toxicidade aguda (curto prazo): Peixes: LC50/96h - 2.6 mgl, Crustaceos: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), |
' Algas/plantas aquéticas: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Outros organismos: N&ao disponivel. Toxicidade crénica (longo prazo): Peixes: NOEC !
>1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Crustaceos: NOEC 0.96mg/L, Algas/plantas aquéaticas: NOEC 0.44mg/L, Outros organismos: N&o disponivel.
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12.4. Mobilidade no solo
Coeficiente de Particdo Solo/Agua (KOC) : Nao disponivel.
Mobilidade : Nenhuma informag®@es pertinentes.

12.5. Resultados da avaliagdao PBT e mPmB
Esta mistura ndo contém quaisquer substancias avaliadas como PBT ou mPmB.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhuma informacgdes pertinentes.

12.7. Outros efeitos adversos
Nenhuma informacgdes pertinentes.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos
Eliminacéo de produtos/embalagens: Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou nacional
disposicdes legais. A classificacdo do Catalogo Europeu de Residuos (2014/955/CE) do produto, quando descartado como
residuo. Codigos dos residuos/designacdes dos residuos em conformidade com a Lista Europeia de Residuos: 08 01 11*
Residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas. Se o produto for misturado
com outros residuos, o cédigo do produto original residuos podem deixar de aplicar o cédigo apropriado e deve ser
atribuida. Para mais informacdes contacte a autoridade local. Os residuos ndo devem ser eliminados através de descarga
nas redes de esgotos.
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Usando as informacdes fornecidas nesta folha de dados de seguranca, o conselho deve ser obtido a partir da autoridade
local sobre a classificacdo das embalagens vazias. Os recipientes que néo estdo devidamente limpos podem conter
(altamente) vapores inflamaveis ou explosivos. Precaug@es especiais: Utilizar equipamento de protec¢éo apropriado para a
remocéo e / ou eliminacéo deste produto.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

ADR/RID / ADN

IMDG-Code

IATA |

114.1. Namero ONU
!ou numero de ID

UN 1263

UN 1263

UN 1263 |

i14.2. Designacéo

,oficial de transporte
jda ONU

MATERIAS SIMILARES AS TINTAS

MATERIAS SIMILARES AS TINTAS

MATERIAS SIMILARES AS
TINTAS

[14.3. Classes de
:perigo para efeitos
'de transporte

|
! Etiqueta(s)
I

i14.4. Grupo de
iembalagem

|14.5. Perigos para o
rambiente

Nao

Poluente marinho: Nao

\Informagdes
|suplementares
1

Ndmero de identificacao de
perigo: 30

Transporte no interior das instalages do usuario:
Transporte sempre em recipientes fechados, seguros e mantidos.
Assegurar que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel.

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentacio

Nimero da Programacéao de
emergéncia (EmS): F-E, S-E

15.1. Regulamentacdo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salide, seguranca e

ambiente

As informacdes desta Ficha de seguranca sao necessarias em conformidade com o
Anexo Il do Regulamento (CE) n © 1907/2006 e suas emendas.
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As informag@es contidas nesta ficha de dados de seguranca ndo constitui a avaliagdo do préprio utilizador dos riscos no
local de trabalho, conforme exigido pela legislagéo sanitaria e de segurancga.

Categoria «Seveso» (DIRETIVA 2012/18/UE): P5c  Este produto pode contribuir para o célculo que determina se um local
esta ou ndo abrangido pela Directiva Seveso relativa aos riscos de acidentes graves.

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica
O fornecedor nao realizou nenhuma avaliagdo da segurang¢a quimica para esta mistura.

SECCAO 16: Outras informacées
Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]:

H226 Medido

H312 Método da soma (ATE)
H332 Método da soma (ATE)
H315 Abordagem da aditividade
H319 Abordagem da aditividade
H304 Abordagem da aditividade
H335 Abordagem da aditividade
H373 Limite de concentracéo

Abreviaturas e acronimos:

ADN : Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegéavel Interior
ADR : Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE : Estimativa da toxicidade aguda

BCF : Fator de bioconcentracéo

CLP : Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classificagédo, Rotulagem e Embalagem

DNEL : Nivel derivado de exposicéo sem efeito (Derived No Effect Level)

IATA : Associacao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG- : Codigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

Code

Kow . Coeficiente de particao octanol-agua

LC50 : CL50 - Concentracéo letal para 50 % de uma populacao de teste

LD50 : DL50 - Dose letal para 50 % de uma populacéo de teste (dose letal mediana)

PBT : Substancia Persistente, Bioacumulavel e Toxica

PNEC : Concentracéo Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)

RID : Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas
STOT : Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos

vPvB : mPmB - Muito Persistente e muito Bioacumulavel
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O texto completo das Adverténcias de perigo que figuram no Secgéo 3.2.:

H226 Liguido e vapor inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratorias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.

H315 Provoca irritagdo cuténea.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H332 Nocivo por inalacéo.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H373 Pode afectar os 6rgéos ap0s exposicdo prolongada ou repetida.

Emendas: 02-02-2022, §3,8,9,11,12&16

A informacédo desta Ficha de Dados de Seguranca baseia-se no estado atual de conhecimento e legislacédo atual. Ele oferece
orientacdo sobre salide, seguranca e aspectos ambientais do produto e ndo deve ser interpretada como qualquer garantia de
desempenho técnico ou de adequacéao para aplicacdes especificas. O produto ndo deve ser utilizado para outros fins do que
os referidos na seccao 1 sem primeiro referindo-se a obtencdo de fornecedor e instru¢cdes por escrito da manipulacdo. Como
as condicdes especificas de utilizacdo do produto estao fora do controle do fornecedor, 0 usuario é responsavel por garantir
gue os requisitos da legislacao pertinente sejam cumpridas.
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