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Dane, specyfikacje oraz zalecenia podane w niniejszej karcie są wyrażeniem wyników badań lub doświadczenia uzyskanych w kontrolowanych lub ściśle określonych warunkach. 
Nie gwarantuje się ich ścisłości, kompletności ani odpowiedniości w warunkach rzeczywistych jakiegokolwiek planowanego użytkowania, określenie których pozostawia się w 
gestii użytkownika. Dane produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i przestają być prawnie wiążące po dwóch latach od wydania. Wszystkie stosunki prawne Chugoku Paints 
B.V. podlegają najnowszej wersji Jednolitych warunków sprzedaży i dostaw Chugoku Paints B.V. złożonej w sądzie rejonowym w Rotterdamie, które na życzenie będą bezpłatnie 
udostępniane. Chugoku Paints B.V. wyraźnie odrzuca możliwość zastosowania jakichkolwiek Warunków ogólnych stosowanych przez kontrahentów spółki. Jurysdykcja wyłączna: 
właściwy Sąd w Rotterdamie. 
Niektóre produkty zostały specjalnie zmodyfikowane w celu dostosowania ich do poszczególnych europejskich wymogów w zakresie praw i przepisów europejskich, państwowych 
oraz lokalnych lub w odniesieniu do poszczególnych europejskich wymogów użytkowania. W rezultacie pewne właściwości fizyczne w TDS mogą różnić się od tych podanych w 
oryginalnym japońskim TDS.

b. Należy zadbać o odpowiednią wentylację.
c. Należy unikać kontaktu ze skórą i wdychania aerozolu.
d. W razie kontaktu ze skórą, należy dokładnie przemyć to miejsce letnią wodą i mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Jeśli 
środek dostanie się do oczu, należy przepłukać je wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

e. Ponieważ produkt zawiera substancje łatwopalne, należy przechowywać go z dala od iskier i otwartego ognia. Na terenie obiektu 
palenie powinno być zabronione.

Zastrzeżenie:

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Dodatkowe informacje
Więcej informacji można znaleźć na www.seajetpaint.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zalecenia w zakresie ochrony indywidualnej i dodatkowe informacje można uzyskać z Karty zdrowia i bezpieczeństwa dostępnej na 
życzenie. Minimalne środki ostrożności, jakie należy zastosować przy używaniu tej farby są następujące:

a. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na pojemniku.

Przechowywać pojemniki w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. 
Pojemniki muszą być mocno zamknięte. Obchodzić się z uwagą.

Transport
Produkt podczas transportu powinien znajdować się w bezpiecznie zamkniętym opakowaniu.
Okres przydatności do użycia
Min. 3 lata @ 20°C
Postępowanie z odpadami

Rozcieńczanie Zwykle nie więcej niż 5% powinno być dodawane do farby.

Informacje ogólne

Przechowywanie

Aplikacja i użycie

Typ Rozcieńczalnik do farb przeciwporostowych.
Rekomendowane użycie Seajet Antifouling, Seajet 015 Underwater Primer.

VOC (Teoretycznie) 870 g/l.
Opakowania 1lt, 5lt
Zapach Typowy dla ksylenu

SEAJET THINNER A
Opis produktu

Rozcieńczalnik na bazie ksylenu.

Dane produktu

Punkt zapłonu 25°C


