CMIP CHUGOKU

Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik II.
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

SEAJET THINNER E

Kod wyrobu: 901TE - Wersja 3.1 - Data aktualizacji: 07-06-2019

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Farba i/lub powigzany produkt.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Holandia, Tel.+31-167-526100, E-
mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego
Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej +48 42 631 47 25, najblizsza terenowa jednostka PSP 998, 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Asp. Tox. 1 H304 Potkniecie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

STOT SE 3 H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT RE 2 H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

2.2. Elementy oznakowania

GHS02 GHSO07 GHSO08

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia:
Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:
Zwrot(-y) wskazujacy(-e) rodzaj zagrozenia:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach (EU): Nie dotyczy.
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Zwrot(-y) wskazujacy(-e) sSrodki ostroznosci:
Zapobieganie:
P101: W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.
P102: Chroni¢ przed dzieémi.
P210: Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.

Palenie wzbronione.
P271: Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Reagowanie:
P301+P310: W PRZYPADKU POt KNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P331: NIE wywotywaé wymiotéw.

Przechowywanie & Usuwanie: -

Zawiera (WE 1272/2008 18.3(b)):
Mase reakcyjng etylobenzenu i ksylenu.
Octan butylu.
Alkohol izopropylowy.
1-metoksypropan-2-ol.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawow i Srodowiska mozna znalez¢

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Substancje stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska zgodnie z rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008, w odniesieniu
do ktérych okreélono unijne najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy, klasyfikowany jako PBT / vPvB lub

: . . . Kodami zwrotéw wskazujacymi rodzaj :
| Nazwa identyfikujaca INumer identyfikatoral % [waga] |zagrozenia (*) | Klas zagrozenia i kodéw |

__________________________ i kateqorii _________=
!_Mase Reakcyjng Etylobenzenu | Ksylenu. _! EG-nr: 905-588-0 | TH226 Flam. Lig. 3 H319 Eye Irrit. 2 !
! ! CAS-nr: - ' 65-70 % IH304 Asp. Tox. 1 'H332 Acute Tox. 4 !
! l Index: - . H312 - Acute Tox. 4 H335 STOT SE 3 .
' ' Reach#: 01-2119488216-32 *H315 - Skin Irrit. 2 'H373 STOT RE 2 !
| TV U U G0 Wiaior TATE WaT2 ATE Tidomae bw, Hs3-ATE 26mgi |
. . 0RO > . .

-------------------------- Ao Y ]
1Octan Butylu. 1 EG-nr: 204-658-1 1 |H226 Flam. Lig. 3 - 1
1 == == — = —— = — == 1 P e s e m — = = — = F— - — = — == — 1
| | CAS-nr: 123-86-4 | 15-20 % LH336 STOT SE 3 L |
! ! Index: 607-025-00-1 ! _'EUHO066 - !
I | Reachi# 01-2119485493-29 . TooTITTT L I
1
1
I

Alkohol I1zopropylowy. . EG-nr: 200-661-7 | 1H225 - Flam. Lig. 2 -
I I CAS-nr: 67-63-0 | 510% I'H319 Eve Irrit. 2 [- |
1 : Index: 603-117-00-0 : IH336 STOT SE 3 - X
l l Reach#: 01-2119457558- 25 T I I
1 o om e o o e = o e o e— e — - — - - — e — - —— = —— = — - Lo e e e = = = = — 1
1 1 - 1
| | | |
L o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o — — e m — = — 1
il Metoksypropan-2-Ol. i EG-nr: 203-539-1 i i_H226 Flam. Lig. 3 i_ i
\ \ CAS-nr: 107-98-2 v 5-10% ,H336-STOT SE 3 \- '
1 | B r—-~=~-—~==-—/ === 1
Index: 603-064-00-3 - -
| I Ay g R For— s S S pa—— |
' 1 Reach#: 01-2119457435-35 1- 1- 1
1 e = — e e e — e — e —— - — - —_, e e e e — e — e — = — 1
| | I |
| | S<D | !
e e e e e e e e e e - —— e —— e ——— —— - — o — e — i —— . —— e ——— —— - — e — — e — e — e —— e — e — e —— o — ] 1
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
::: Zwrd¢ uwage na wiasne bezpieczenstwo! W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jeZeli objawy nie ustepujg, nalezy

zasiegna¢ pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku) i uzyska¢ pomoc lekarska.
po narazeniu przez drogi oddechowe:

Wynies¢ na swieze powietrze. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie
lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykonaé sztuczne oddychanie lub podac tlen.

po kontakcie ze skoéra:

mycia skory. Nie wolno uzywac rozpuszczalnikdow ani rozcienczalnikow.

"ﬁ.l- Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skoére nalezy my¢ dokfadnie wodg z myditem lub stosowac¢ sprawdzony srodek do

—

po kontakcie z oczami:

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Natychmiast rozpocza¢ przemywanie oczu wodg

\\l//

T przez okres co najmniej 10 minut. Nalezy zwrécic¢ sie o pomoc do lekarza okulisty

po narazeniu przez przewod pokarmowy:

W razie potkniecia niezwltocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Zapewni¢ osobie ciepfo i
spokdj. Nie wywotywaé wymiotéw.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne ostre objawy i skutki

po narazeniu przez drogi oddechowe:
Wystawienie na dziatanie oparéw moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozadane moga by¢
opodznione w stosunku do czasu ekspozycji.

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

po kontakcie ze skoéra:
Dziata draznigco na skoére. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
po kontakcie z oczami:
Dziata draznigco na oczy.
po narazeniu przez przewoéd pokarmowy:
Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Potencjalne opéznione objawy oraz skutki
po narazeniu przez drogi oddechowe:
Brak specyficznych danych.
po kontakcie ze skora:
Do powaznych objawoéw mozna zaliczy¢: podraznienie, zaczerwienienie
po kontakcie z oczami:
Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢: podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie
po narazeniu przez przewoéd pokarmowy:
Brak specyficznych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowa-nym
Informacje dla lekarza
W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie objawdw moze by¢ opdznione.
Narazona osoba moze wymaga¢ nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.
Szczegllne sposoby leczenia
Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze 4
\ Zalecane: piana gasnicza (odporna na alkohol), dwutlenek wegla, gasnice proszkowe. /
NN Sooahi cabnioos Ktorrch nit mates : f
S Srodki gasnicze, ktérych nie nalezy stosowac:
bl Strumien wody. Produkty zawierajgce pyt cynkowy nie powinny byé gaszone woda.
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu Kontakt z produktami rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla
zdrowia. Patrz Sekcja 10.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie ma jednego materiatu odziezowy lub kombinacji tych materiatéw, ktére dadzg nieograniczong odporno$¢ na kazdg
substancje lub mieszanina substancji chemicznych. Odziez ochronna dla strazakéw zgodna z normg europejskg EN469
zapewnia podstawowy poziom ochrony w przypadku wypadkéw chemicznych. Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do
oddychania (Autonomiczny aparat oddechowy). Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ wodg.
Nie dopusci¢, aby potencjalnie skazona woda (w tym deszczéwka) pochodzgca z pogorzeliska lub rozlania, dostata sie do
drég wodnych, sciekoéw lub kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Przestrzegaj procedury w sytuacjach awaryjnych firmy. Nalezy
usung¢ wszelkie zrédta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Stale uzywaj gogli lub okularéw ochronnych, a takze innych
odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania oparéw tego produktu. Ewakuowacé ludzi z okolicznych
terenoéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie
przechodzi¢, po rozlanym materiale.Nalezy zastosowac¢ $rodki ochrony wymienione w Sekcjach 7 i 8.
Dla os6b udzielajgcych pomocy: Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8. Patrz
takze informacje: "Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuszcza¢, aby mieszanina dostat sie do sciekéw, rowow i innych ciekéw wodnych. W razie zanieczyszczenia tym
wyrobem jezior, rzek lub systeméw sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,
ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13).
Umies¢ w odpowiednim pojemniku. Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikdw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nalezy zapobiegac¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unikaé powstawania stezen wyzszych niz
dopuszczalne dla pomieszczen roboczych. Poza tym, niniejszy wyrob moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma
zadnych otwartych zrédet ognia, ani innych zroédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase ochrony.
Sprzet elektryczny i o$wietleniowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z odpowiednimi normami. Nie wolno uzywac
narzedzi wytwarzajgcych iskry.. Aby unikng¢ pozaru lub wybuchu, nalezy roztadowac¢ elektrycznos¢ statyczng. Pojemniki
potagczy¢ razem i uziemi¢ przed przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemié¢. Osoby obstugujgce powinny nosic¢
antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny przewodzi¢ elektrycznosé. Unikac¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Nalezy
unika¢ wdychania pytéw i oparow wynikajgcych ze stosowania tej mieszaniny. Unika¢ wdychania pylu powstajgcego w
trakcie piaskowania. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktdérym ten
materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Zastosowac¢ $rodki ochrony osobistej wymienione w Sekcja 8.
W celu oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem cisnieniowym. Nalezy przechowywaé w
pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny. Nalezy przechowywa¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu,
co oryginalny. Nalezy postepowa¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Nie dopuszcza¢, aby mieszanina
dostata sie do $ciekdw, rowow i innych ciekow wodnych. Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Podczas malowania w
kabinie takze w inny sposob niz natryskowo, wentylacja nie zawsze jest wystarczajgca do skutecznego usuwania oparéw i
aerozolu. W takich warunkach powinno sie stosowaé sprzet ochronny uktadu oddechowego podczas malowania do czasu
spadku stezenia opardw i aerozolu ponizej NDS.
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Informacje na temat ochrony przeciwpozarowej i ochrony przeciwwybuchowej
Opary sg ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanke
wybuchowa.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwago dotyczace wspdlnego przechowywania
Trzymac z daleka od $rodkéw utleniajgcych, materiatow silnie alkalicznych oraz mocnych kwaséw.

Dodatkowe informacje o warunkach przechowywania
Nalezy stosowac¢ sie do wskazar umieszczonych na etykietach. Nalezy przechowywaé¢ w nastepujgcym zakresie temperatur:
0°C and 40°C. Przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac z dala od ciepfa i
bezposredniego $wiatta stonecznego. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Trzymac¢ z dala od zrédet ognia. Nie
pali¢. Nie dopuszczaé nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaly otwarte musza byé ponownie uszczelnione i
przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Aplikacja: Rozcienczanie farby (Patrz takze Karta katalogowa)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego ﬂ
i/lub — — :
Najwyzsze dopuszczalne stezenie WARTOSCI DOPUSZCZALNE
dopuszczalne wartosci biologiczne NDS8godz. - NDSCh15min ppm-mg/m? TWAB8h - STEL15 ppm-mg/m3
Mase Reakeyjng Etylobenzenu | Ksylenu. NDS8godz. - ppm / - mg/m3 TWAS8h - ppm / - mg/m3
NDSCh15min - ppm / - mg/m3 STEL15 - ppm / - mg/m3
Uwagi - Adnotacje -
Octan Butylu. NDS8godz. - ppm / 240 mg/m3 TWAB8h 50 ppm / 241 mg/m?3
NDSCh15min - ppm / 720 mg/m3 STEL15 150 ppm / 723 mg/m3
Uwagi - Adnotacje -
Alkohol Izopropylowy. NDS8godz. - ppm / 900 mg/m? TWAS8h - ppm / - mg/m3
NDSCh15min - ppm / 1200 mg/m3 STEL15 - ppm / - mg/m3
Uwagi skora Adnotacje -
1-Metoksypropan-2-Ol. NDS8godz. - ppm / 180 mg/m? TWAB8h 100 ppm / 375 mg/m?3
NDSCh15min - ppm / 360 mg/m3 STEL15 150 ppm / 568 mg/m3
Uwagi skora Adnotacje Skin

Polonia - NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie — wartos¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-
godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowaé ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokoleh - NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — warto$¢ srednia stezenia, ktore nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie
zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina. - ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y | POLITYKI
SPOLECZNEJ.

Europa - TWA = Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszgcego osiem godzin, jako srednia wazona w funkcji
czasu - STEL = Dopuszczalna wartos¢ krotkotrerminowego narazenia. Wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie
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powinno mie¢ miejsca, i ktéra dotyczy 15-minutowego okresu, chyba ze postanowiono inaczej. - SCOEL

Uwagi / Adnotacje:

(10) Dopuszczalna wartos¢ krétkoterminowego narazenia dla okresu 1 minuty.

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

Inh.: Zawiera frakcje inhalacyjna.

Resp.: Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w
obszarze wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

Skin: Adnotacja dotyczgca "Skin" przypisana wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znacznej absorpcji
poprzez skoére.

skéra: Oznakowanie substancji notacjg ,skora” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skore moze byc¢ tak samo istotne jak przy narazeniu
drogg oddechows.

DNEL - Niedostepne. PNEC - Niedostepne.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ wlasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocg miejscowego systemu wentylacyjnego i
ogodlnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia pylu i oparéw rozpuszczalnikow
ponizej NDS, nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet do ochrony drég oddychpwych.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona drég oddechowych

‘ Jesli pracownicy mogliby by¢ narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych powinni stosowac respirator z normg

EN 140, wyposazony w filtr nadajacy sie zarébwno do czastek statych jak i oparéw zgodny z normg EN14387 i z
przypisanym wspoétczynnikiem ochrony przynajmniej 10 (np A2P3).
Szlifowanie na sucho, ciecie palnikiem i / lub spawanie prowadzi do powstania pytu i / lub niebezpiecznych oparow.
Szlifowania na mokro nalezy stosowac¢ wszedzie tam, gdzie to mozliwe. Jezeli narazenia nie mozna unikngé poprzez
zapewnienie lokalnej wentylacji wyciggowej, powinny by¢ stosowane odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych.

Ochrona rgk

Nie ma jednego materiatu na rekawice ochronne lub kombinacji tych materiatéw, ktére dadzg nieograniczong
w odpornosé na kazda substancje lub mieszanina substancji chemicznych. W przypadku dtugotrwatego lub

wielokrotnie powtarzanego uzywania stosuj rekawice testowane zgodnie z normg EN 374.
Rekawice z Vitonu oferujg dobrg ochrone podczas intensywnego kontaktu z wiekszoscig rozpuszczalnikdw, na przyktad
catkowite zanurzenie w rozpuszczalniku. Nitrylowe rekawice oferujg dobrg ochrone podczas aplikacji natryskiem. Instrukcje i
informacje podane przez producenta rekawic dotyczace uzytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany muszg by¢
przestrzegane. Czas przebicia musi by¢ wieksza od czasu koncowego wykorzystania produktu. Rekawice powinny by¢
regularnie wymieniane, a jesli nie ma zadnych oznak uszkodzenia materiatu ochronnego. Zawsze upewnij sie, ze rekawice
sg wolne od wad i ze sg one przechowywane i wykorzystywane prawidtowo. Wydajnosc¢ i skutecznosé rekawic moze byé
zmniejszona przez fizyczne / chemiczne uszkodzenia i utrzymanie ubogich. Stosowanie kremdw ochronnych pomaga
chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skoéry na dziatanie substanciji.

Rekawice wielokrotnego lub diugotrwatego narazenia (czas przenikania > 480 min) - wysoki stopnien ochrony:
Materiat: Minimalna grubosé¢: Odpornos¢ chemiczna:
Rekawice polietylenowy (PE) 0,062mm Wysokie

Rekawice wielokrotnego lub diugotrwatego narazenia (czas przenikania 240-480 min) - wysoki stopnien ochrony:
Materiat: Minimalna grubosé¢: Odpornos¢ chemiczna:
Rekawice polietylenowy (PE) 0,062mm Wysokie
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Rekawice wielokrotnego lub dtugotrwatego narazenia (czas przenikania 120-240 min) - Sredni stopnien ochrony:

Materiat: Minimalna grubosé¢: Odpornosé chemiczna:
Rekawice polietylenowy (PE) 0,062mm Wysokie
Rekawice Butyl/Viton 0,70mm Wysokie

Rekawice wielokrotnego lub diugotrwatego narazenia (czas przenikania 60 - 120 min) - Sredni stopnien ochrony:

Materiat: Minimalna grubosé¢: Odpornosé chemiczna:
Rekawice polietylenowy (PE) 0,062mm Wysokie
Rekawice Alkohol poliwinylowy (PVA) 0,2-0,3mm Wysokie
Rekawice Butyl/Viton 0,70mm Wysokie

Rekawice dla ekspozycji krétki termin / ochrona przed rozpryskami (czas przenikania 30 - 60 min):

Materiat: Minimalna grubosé¢: Odpornosé chemiczna:
Rekawice polietylenowy (PE) 0,062mm Wysokie
Rekawice Alkohol poliwinylowy (PVA) 0,2-0,3mm Wysokie
Rekawice Butyl/Viton 0,70mm Wysokie
Rekawice nitrylowe 0,31mm Wysokie
Rekawice dla ekspozycji krétki termin / ochrona przed rozpryskami (czas przenikania 10 - 30 min):
Materiat: Minimalna grubosé¢: Odpornosé chemiczna:
Rekawice polietylenowy (PE) 0,062mm Wysokie
Rekawice Alkohol poliwinylowy (PVA) 0,2-0,3mm Wysokie
Rekawice Butyl/Viton 0,70mm Wysokie
Rekawice Butyl 0,3mm Wysokie
Rekawice nitrylowe 0,175mm Wysokie
Nie odpowiednich rekawic - niewyczerpujaca lista (czas przenikania <10 min):
Materiak: Grubosé (lub mniej):
Rekawice naturalnej gumy 0,75mm
Rekawice nitrylowe -
Rekawice neoprenu 0,75mm

Ze wzgledu na wiele czynnikéw (n.p. temperatura, scieranie) wykorzystanie rekawicy ochrony chemicznej w praktyce moze
by¢ znacznie krotszy niz czas przenikania ustalonego na podstawie testow. Uzyj rekawic PE pod wiasciwe rekawice w
trudnych sytuacjach, takich jak na przyktad: wysokiej ekspozycja, nieznana kompozycji lub nieznane wtasciwosci chemiczne.

= Ochrona oczu lub twarzy
W Nalezy uzywac ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed rozbryzgami ptynéw (EN166).

Ochrona skéry
Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych witdkien lub wtdkien syntetycznych, odpornych na
wysokg temperature.

Kontrola narazenia srodowiska
A Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
(a) Stan skupienia
Ciecz
(b) Kolor
Bezbarwny.
(c) Zapach
Zapach typowy aromatyczny.
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(d) Temperatura topnienia/krzepniecia
Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu.

(e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu.
Najnizszej temperaturze wrzenia: Alkohol izopropylowy. - 82°C

(f) Palnos¢é materiatéw
Opary sg zapalne. Patrz Temperatura zaptonu (h).
(g) Dolna i gérna granica wybuchowosci

(h) Temperatura zaptonu
13°C - Metodologii: 1SO13736:2021
(i) Temperatura samozaptonu
Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu.
Najnizszej temperaturze samozaptonu: 1-metoksypropan-2-ol. - 287°C

(j) Temperatura rozktadu
Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu.
(k) pH
Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu. Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
(I) Lepkosé¢ kinematyczna
<20,5 mmz/s @40°C - Metodologii: 1SO3219
Ciecz nienewtonowska - zachowanie tiksotropowe.
(m) Rozpuszczalnosé
Czesciowo rozpuszczalny (w wodzie).
(n) Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspoétczynnika log)
Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu.
(o) Preznos¢ pary

iOctan Butylu.

- — e f— - —]

Alkohol I1zopropylowy.

L
11-Metoksypropan-2-Ol.

e o e o o e o e e e e e —  — e — — — — —  —  — —  —  —  —  —  —  — —  — — " —
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(p) Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestos¢ wzgledna 0,87 @ 20°C - Metodologii: ASTM D1475-98
(q) Wzgledna gestosé pary

1-2 @ 20°C - Metodologii: Obliczony.
(r) Charakterystyka czasteczek

Nie stosuje sie ze wzgledu na charakter produktu.

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak istotne informacije.

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Brak istotne informacje.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Dla tego produktu lub jego skfadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczgcych reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie pod warunkiem uzycia zgodnego z przeznaczeniem i zalecanymi warunkami
przechowywania. Unikaé kontaktu z substancjami - patrz Sekcja 7.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W potgczeniu z utleniaczami, materiatami silnie kwasnymi i silnie zasadowymi, mogg zachodzi¢ reakcje egzotermiczne i/ lub
moga wystgpi¢ reakcje wybuchowe lub mogg sie pojawi¢ toksyczne opary.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Poddanie dziataniu wysokiej temperatury moze powodowaé powstawanie niebezpiecznych produktéw rozkiadu.
10.5. Materialy niezgodne

Przechowywa¢ z dala od srodkéw utleniajgcych, silnych zasad i silnych kwasow.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu, itd.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Brak danych na temat samej mieszaniny.
Mieszanina ta zostata oceniona zgodnie ze zwykle stosowang metoda, okreslong rozporzgdzenia CLP (WE) nr 1272/2008 i
zostata odpowiednio zaklasyfikowana pod katem toksycznosci. Szczegdty podano w sekcjach 2i 3.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikdow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia bton sluzowych i
uktadu oddechowego, opary i negatywne oddziatywanie na nerki, watrobe i centralny uktad nerwowy. Objawy mogg
obejmowac¢ bdl gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych przypadkach utrate przytomnosci.
Rozpuszczalniki moga, po wchtonieniu poprzez skére, powodowacé niektére z powyzszych objawow. Wielokrotny lub ciggly
kontakt z tg mieszaning, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi do powstawania
niealergicznych zapaleh kontaktowych i wchtaniania poprzez skére. Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac
podraznienie i przejsciowe uszkodzenia. Potkniecie moze spowodowacé nudnosci, biegunka i wymioty. Bierze sie tu pod
uwage, jesli jest znany, opdéznione i bezposrednie skutki, a takze skutki przewlekte skfadnikow z krétko-i dlugoterminowego
narazenia drogg doustng, drogi oddechowe i skére drogi narazenia i kontaktu wzrokowego.
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|[Nazwa identyfikujaca |

!‘ “Alkohol Tzopropylowy. - LD50 Doustnie - 5000 mgikg, Szczur - LD50 Skomny - >5000 mgrkg, Krelik - LC50 Wdychanie Para - >20 mgiiSzezur,4n  ~~— ~— "7 T !
I |
i‘ “1-Metoksypropan-2-Ol. - LD50 Doustnie - 4016 mgikg, Szczur - LD50 Skémy - >13300 mg/kg, Krdlik - LC50 Wdychanie Para - 54.6 mg/iSzczur,dh~ —  — ~— "7 T i
e e o e e e e e e e e e - '
Toksycznos¢ ostra: Whnioski / Podsumowanie na mieszanka

ATEmix (droga doustna) : Brak specyficznych danych.

ATEmix (po naniesieniu na skore) : Brak specyficznych danych.

ATEmix (narazenie inhalacyjne) : Brak specyficznych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na skére:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: Dziata draznigco na skére.

Metodologii: Metode addytywnosci, Brak danych z badan.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: Dziata draznigco na oczy.

Metodologii: Metode addytywnosci, brak danych z badan.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Uzasadnienie: Stezenie graniczne, Brak danych z badan.
Dziatanie uczulajgce na drogi skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Uzasadnienie:
Stezenie graniczne, Brak danych z badan.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Uzasadnienie:
Stezenie graniczne, Brak danych z badan.

Dzialanie rakotwdrcze:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Uzasadnienie:
Stezenie graniczne, Brak danych z badan.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Uzasadnienie:
Stezenie graniczne, Brak danych z badan.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Uzasadnienie:
Stezenie graniczne, Brak danych z badan.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane. Metodologii: Stezenie graniczne, brak danych z badan.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Metodologii: Metode addytywnosci / Lepkos¢ kinematyczna: <20,5 mm?/s @40°C - Wartosci oznaczonej

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Wdychanie: Wystawienie na dziatanie oparéw moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozgdane mogg
by¢ opdznione w stosunku do czasu ekspozyciji.
Potkniecie: Brak specyficznych danych.
Narazenie skoéry: Causes skin irritation.
Narazenie oczu: Causes serious eye irritation.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Wdychanie: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢: Kaszle¢
Potkniecie: Brak specyficznych danych.
Narazenie skory: Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢: podraznienie, zaczerwienienie.
Narazenie oczu: Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢: podraznienie, zawienie, zaczerwienienie.

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekie skutki krétko- i diugotrwatego narazenia
Krétko narazenia:

Potencjalne skutki natychmiastow Brak specyficznych danych.

Potencjalne skutki opdéznione: Brak specyficznych danych.

Dtugotrwatego narazenia:
Potencjalne skutki natychmiastow Brak specyficznych danych.
Potencjalne skutki opdznione: Brak specyficznych danych.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie:
Whnioski / Podsumowanie na mieszanka

Ogolne: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie rakotworcze: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosc: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogenicznos¢: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Inne informacje: Brak istotne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak istotne informacije.

Inne informacje
Brak istotne informacije.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Brak danych na temat samej mieszaniny. Nie dopuszcza¢, aby mieszanina dostata sie do sciekéw, rowow i innych ciekéw
wodnych. Mieszanina zostata oceniona metoda sumowania na podstawie rozporzadzenia CLP (WE) nr 1272/2008 i
niesklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.
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“Mase Reakcyjna Etylobenzenu | Ksylenu. Toksyczno$c ostra (krotkotrwata): Ryby: LC50/96h - 2.6 mg/l, Skorupiaki: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), !
| Glony/rosliny wodne: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Inne organizmy: Niedostepne. Toksycznos$¢ przewlekia (dtugotrwata): Ryby: NOEC >1.3 |
mg/L (Salmo gairdneri), Skorupiaki: NOEC 0.96mg/L, Glony/rosliny wodne: NOEC 0.44mg/L, Inne organizmy: Niedostepne.

. Octan Butylu. Toksyczno$¢ ostra (krétkotrwata): Ryby: LC50/96h 18 mg/l (P. promelas), Skorupiaki: EC50/48h 44 mg/l (Daphnia magna), Glony/rosliny wodne: '
| ErC50/72h 397 mg/l (Scenedesmus subspicatus), Inne organizmy: Lactuca sativa 14-day EC50 > 1000 mg/kg Toksyczno$¢ przewlekta (dtugotrwata): Ryby: |
1 Niedostgpne., Skorupiaki: Daphnia magna: 21-d NOEC: 23 mg/L, Glony/rosliny wodne: Niedostepne., Inne organizmy: Niedostgpne. '

1 Alkohol Izopropylowy. Toksycznos$¢ ostra (krotkotrwata): Ryby: LC50/96h 9640 MG/l (Pimephales promelas ), Skorupiaki: L50/24h 10000 mg/l (Daphnia magna),
| Glony/rosliny wodne: >1000 mg/l, Inne organizmy: IC50/3D 2104 mg/kg soil dw (Lactuca sativa) ToksycznoS¢ przewlekta (dtugotrwata): Ryby: Niedostepne.,
i Skorupiaki: Niedostepne., Glony/rosliny wodne: NOEC 1800 mg/L (Scenedesmus quadricauda), Inne organizmy: Niedostgpne.

' 1-Metoksypropan-2-Ol. Toksyczno$¢ ostra (krotkotrwata): Ryby: LC50/96h 6812 mg/l (Leuciscus Idus), Skorupiaki: EC50/48h 23300 mg/l (Daphnia magna),
| Glony/rosliny wodne: EC50/7d >1000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Inne organizmy: Niedostepne. Toksycznos¢ przewlekta (dtugotrwata): Ryby:
i Niedostgpne., Skorupiaki: Niedostepne., Glony/rosliny wodne: Niedostepne., Inne organizmy: Niedostepne.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

|Nazwa identyfikujgca ___ __ __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ ____ ________._ _llogKow | _ __ BCF___ |
I Maseg Reakcyjng Etylobenzenu | Ksylenu. 1 [ 1
| | 31 | 25,9 |
1 1 1 1
[ “octanBuyls. -~~~ T T T T T T T T T T T T TTTTTTTTTTITTT T T T T T |
1 1 2,3 1 15 1
bRy — T T T T T T e e —b——-— b !
[ | 0,05 | Niedostepne |
| “I"Metoksypropan-2-01._ T~ T ST T T/ T/ T/ T rT T T - |L _____ i T T/ i
. . -0,43 Niedostepne b
Le—re—r——r e e e e, — e, ———, ——— ———————— ——— —_l - — - e —_————— - I
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12.4. Mobilnosé w glebie
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Wspétczynnik podziatu gleba/woda (KOC)

Mobilnos¢

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPVvB.

: Niedostepne.
: Brak istotne informacje.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak istotne informacje.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Unieszkodliwianie produktu/opakowania: Usuwanie tego produktu powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi regionalnych,
krajowych i lokalnych i przepiséw. Europejskim Katalogu Odpadéw (2014/955/WE) tego produktu, gdy usuwane jako
odpady. Kody odpadéw/okreslenia odpaddw zgodnie z wykazem odpadéw: 08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Jesli niniejszy produkt jest zmieszany z innymi odpadami,
niniejszy kod nie ma zastosowania i odpowiedni kod powinien zosta¢ przypisany. W celu uzyskania dalszych informacji,
skontaktuj sie z lokalnymi wtadzami. Odpaddow nie powinno sie odprowadzac do Sciekdw. Korzystajgc z informaciji zawartych
w tej karcie charakterystyki, nalezy zasiegna¢ porady wtasciwego organu w sprawie klasyfikacji odpadéw pustych

pojemnikéw.

Pojemniki, ktore nie sg prawidtowo czyszczone moga zawiera¢ (wysoko) palne lub wybuchowe opary.
Specjalne srodki ostroznosci: Uzyj odpowiedniego wyposazenia ochronnego do usuniecia i / lub pozbycia sie tego produktu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/ADN

IMDG-Code

114.1. Numer UN lub
|numer

UN 1263

UN 1263

UN 1263

114.2. Prawidtowa
,nazwa przewozowa

iUN

MATERIAL. POKREWNY DO FARB

MATERIAL POKREWNY DO FARB

MATERIAL POKREWNY DO FARB

|14.3. Klasa(-y)
1zagrozenia w

[transporcie
1

Nalepek
ostrzegawczych

i14.4. Grupa
ropakowaniowa
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[ ADR/RID/ADN IMDG-Code IATA
'14.5. Zagrozenia dla Nie Nie Nie
|$rodowiska Produkt zanieczyszczajgcy morze:

Nie

Dodatkowa informacja

Numer rozpoznawczy zagrozenia:
33

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Transport na terenie uzytkownika: Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

Plany awaryjne (EmS): F-E, S-E

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa sg wymagane na podstawie dyrektywy:
* Zatgczniku Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 i jego zmiany,
Informacje zawarte w tej karcie danych bezpieczenstwa nie stanowi uzytkownika wtasnej oceny ryzyka w miejscu pracy,
zgodnie z wymogami innych przepisdw dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa.

Kategorie wedtug dyrektywy Seveso (DYREKTYWA 2012/18/UE): P5¢  Produkt ten doda¢ do obliczen dla okreslenia, czy
dana witryna jest w zakres dyrektywy Seveso dyrektywy w sprawie niebezpieczenstwa powaznych awarii.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE)

1272/2008 [CLP]:
H225

H312

H315

H319

H304

Skréty i akronimy:
ADN
ADR
ATE
BCF
CLP

Page 15/16

Wartosci oznaczonej
Metoda sumowania (ATE)
Metode addytywnosci
Metode addytywnosci
Metode addytywnosci

H335 Metode addytywnosci
H336 Metode addytywnosci
H373 Stezenie graniczne

: Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatdw niebezpiecznych srédlgdowymi dro
: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

: 0szacowanie toksycznosci ostrej
: Wspodtczynnik biokoncentracji

: rozporzgdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
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DNEL
IATA
IMDG-Code
Kow
LC50
LD50
PBT
PNEC
RID
STOT
vPvB
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: pochodny poziom niepowodujgcy zmian

: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

: miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

: wspotczynnik podziatu oktanol-woda

: stezenie smiertelne dla 50% populacji badawczej

: dawka Smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)
: substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

: bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

Pelny tekst zwrotow okreslajacy zagrozenie sie w Sekcja 3.2.:

EUHO066
H225
H226
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H373

Powtarzajgce sie¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

tatwopalna ciecz i pary.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

Dziata draznigco na skore.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zmiany: 07-06-2019, §2,3,8,9,11,12&16

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezgcych przepisach
prawnych Unii Europejskiej i poszczegdlnych kraj. Celem informaciji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako gwarancja
wiasciwosci tego wyrobu. Wyrdb ten nie moze by¢ uzywany do celdéw innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich

czynnosci,

wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy.
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