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SEAJET THINNER E
Descrizione prodotto

Diluente a base di xilolo.

Dati tecnici

Punto d'infiammabilità 13°C
C.O.V. (Teorico) 850 g/l.
Confezione 1lt, 5lt
Odore Odore aromatico tipico.

Applicazione ed uso

Type Diluente e detergente per epossidici.
Uso suggerito Per Seajet 017, Seajet 117, Seajet 118.

Diluizione In genere, alla vernice non deve essere aggiunto più del 5% di diluente.

Informazioni generali

Stoccaggio

a. Osservare le informazioni precauzionali indicate sulla confezione.

Stoccare i contenitori in spazi asciutti e ben ventilati e lontano dalla luce solare diretta. I contenitori devono essere conservati ben 
chiusi. Maneggiare con cura.

Trasporto
Il prodotto dovrebbe stare in contenitori ben sigillati durante il trasporto.
Data di scadenza
Min. 3 anni @ 20°C
Disposizione
Non gettare I residui nelle fognature; smaltire questo materiale e I relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Informazioni aggiuntive
Più informazioni possono essere trovate su www.seajetpaint.com

Le informazioni di sicurezza

Nella scheda tecnica del prodotto sulla salute e sulla sicurezza, disponibile su richiesta, è possibile ottenere consigli e informazioni 
aggiuntive sulla protezione personale. Le precauzioni minime di sicurezza relative a questa vernice sono:
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Le specifiche, le istruzioni, le raccomandazioni e i dati riportati in questa scheda tecnica sono i risultati di esperienze e di test ottenuti in circostanze controllate o definite in modo 
specifico. L'accuratezza, la completezza o l'idoneità di tali informazioni rispetto alle condizioni effettive di un qualsiasi uso particolare non sono garantite e devono essere 
verificate dall'utente. I dati relativi ai prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso e hanno una validità di due anni dalla pubblicazione. Tutti i rapporti legali di Chugoku 
Paints B.V. saranno disciplinati dalla più recente versione delle condizioni uniformi di vendita e distribuzione di Chugoku Paints B.V. depositate presso il tribunale distrettuale di 
Rotterdam e disponibili gratuitamente su richiesta. Chugoku Paints B.V. esclude espressamente l'applicabilità di eventuali Condizioni Generali utilizzabili dalle parti contraenti. 
Giurisdizione esclusiva: Tribunale competente di Rotterdam. 
Alcuni prodotti sono stati appositamente modificati per la conformità a specifici requisiti europei relativamente a leggi e regolamentazioni europee, nazionali e locali o 
relativamente a specifici requisiti per l'utilizzo in Europa. Conseguentemente, alcune proprietà fisiche presenti in una scheda tecnica possono differire da quelle riportate nella 
scheda tecnica giapponese originale.

b. Provvedere a una adeguata ventilazione.
c. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione di nebulizzazione del prodotto.
d. Se il prodotto entra in contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone o con un detergente appropriato. In 
caso di contaminazione degli occhi, lavare con acqua e consultare immediatamente un medico.

e. Poiché il prodotto contiene materiali infiammabili, conservarlo lontano da scintille e fiamme libere. Non è permesso fumare nella zona 
di lavoro. 

Limitazione di responsabilità


