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Las informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La 
precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin 
previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y 
Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como  última sentencia del juzgado del distrito de Rótterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. 
Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia 
del Juzgado en Rótterdam. 
Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las regulas o leyes (locales o nacionales) ó 
requerimientos de uso específico de Europa.  A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.
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No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o 
peligrosos.

Puede encontrar más información en www.seajetpaint.com

b. Proporcione suficiente ventilación.
c. Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
d. Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, 
lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.

e. El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas. Se recomienda no fumar en su cercanía.

Renuncia:

Información adicional

Seguridad:

Recomendaciones para la protección personal en la utilización de este producto e información adicional puede encontrarse en la hoja de 
seguridad del producto. Las minimas medidas de seguridad son:

a. Lea bien los consejos inscritos en el envase.

Eliminación de residuos

Dilución Como norma, no se debe de añadir más del 5% de disolvente a la pintura.

Información general

Almacenaje

Almacenar en un espacio seco, fresco, bien ventilado y apartado de la luz solar directa. Los envases deben mantenerse firmemente 
cerrados. Manipular con cuidado

Transporte
El producto debe transportarse en un contenedor cerrado.
Vida útil
Mín. 3 años @ 20°C

Aplicación y uso

Tipo Disolvente para pinturas epoxídicas.
Uso Recomendado Para Seajet 017, Seajet 117, Seajet 118.

VOC (Teórico) 850 g/l.
Tamaño de envase 1lt, 5lt
Olor Olor típico a disolvente.

SEAJET THINNER E
Descripción del producto

Disolvente basado en xileno.

Datos del producto

Punto inflamación 13°C


